ZALACZNIK NR 1 - OPZ

Nr sprawy: OLI.1.261.1.53.2020.AK
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Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie stelazy i montaz urzedowych tablic
informujagcych o nazwie obszaréw Natura 2000 na terenie wojewddztwa
pomorskiego.

Zestawienia ilosciowe zakresu prac:

1. Jezioro Dymno 3
2. Lasy Rekowskie 12
3. Ostoja Zapceniska 14
4, Ptywajgce Wyspy pod Rekowem 4

33

Wskazane tablice nalezy odebra¢é z siedziby Zamawiajgcego przed
przystgpieniem do prac terenowych.

Montaz w terenie bedzie odbywat sie we wskazanych lokalizacjach,
na granicach wskazanych obszaréw Natura 2000 w wojewddztwie pomorskim.
Orientacyjna lokalizacja tablic dla obszaréw Natura 2000 zostanie udostepniona
w formie warstwy shp. oraz map, w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy,
na skrzynke poczty elektronicznej Wykonawcy.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym, w sposoéb telefoniczny, termin montazu
kazdej z tablic, minimum 5 dni przed planowanym montazem.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w podjetych pracach
przedstawiciela Zamawiajgcego, pracownika PGL Lasy Panstwowe, pracownika
lokalnych urzedéw gmin lub przedstawiciela lokalnego Zarzadu Drdg.

Doktadna lokalizacja tablic moze ulec zmianie ze wzgledu na obecne w dniu
montazu, we wskazanym miejscu, warunki terenowe. Lokalizacja nie moze
jednak  wykracza¢ poza obreb dziatki ewidencyjnej  wskazanej
w udostepnionych materiatach.

Tablice majg by¢ zorientowane tak aby wskazywaty grunty obszaru Natura
2000 (powinny by¢ zwrocone tytem do obszaru Natura 2000).
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Dane dotyczgce potozenia obszarow Natura 2000 objetych zleceniem oraz
przebiegu ich granicw wojewddztwie dostepne sg pod adresem:
http://portalgis.gdansk.rdos.gov.pl/

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ czesciowego odbioru zamdwienia
w przypadku stwierdzenia nieprawidtowos$ci uniemozliwiajgcych bezusterkowe
wykonanie catosci zamowienia.

Warunki wykonania przedmiotu zamoéwienia:

Wykonawca przed przystgpieniem do prac terenowych, przedstawi projekt
graficzny lub rysunek konstrukcji stelaza do akceptacji - pisemnej lub pocztg
elektroniczng - przez Zamawiajgcego.

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje fotograficzng kazdej zamontowanej
tablicy, w sposob umozliwiajgcy kazdorazowo precyzyjne rozpoznanie
umiejscowienia tablicy w docelowej lokalizacji w terenie oraz naniesie potozenie
tablicy przy pomocy urzgdzenia GPS.

Wykonawca kazdorazowo po dokonaniu montazu w danym obszarze,
najpozniej 5 dni po wykonaniu zadania, zawiadamia mailowo o tym fakcie
Zamawiajgcego oraz przesle do Zamawiajgcego komplet wymienionych w pkt.
2 danych dla obszaru, na ktéorym dokonano montazu na adres email:
michal.lamczyk.gdansk@rdos.gov.pl.

Przed podpisaniem protokotu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamodwienia
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na nosniku danych cyfrowych
kompletng dokumentacje fotograficzng oraz miejsca lokalizacji posadowionych
tablic (GPS).

Forma przedmiotu zamowienia:

Charakterystyka ogolna tablic:

tablice posiadajg wymiary ok. 114x38 cm,

na potrzeby zaméwienia jako stelaz rozumie sie dwa stupki drewniane wraz
z drewniang ramka krzyzakowg (zaimpregnowane),

ramka krzyzakowa dla tablic urzedowych, bedzie wykonana z deski
oflisowanej, pozbawiona drzazg i ostrych kohcow, grubosci co najmniej 2cm;
tablica bedzie przymocowana do ramki wkretami do drewna o dtugosci
odpowiedniej do zastosowanej grubosci desek skfadajgcych sie na ramke;
ramka z zamontowang tablicg bedzie przymocowana do drewnianych stupkow
Srubami zamkowymi. Boki ramki bedg przymocowane bezposrednio do
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stupkdéw. Montazu oprawionych w ramke tablic do stupkéw mozna dokonac
w terenie;

f) nie zezwala sie na montaz dodatkowej ptyty osb pomiedzy tablicag w ramce
oraz stupami,

g) konstrukcja stelaza oraz materiat, z jakiego bedzie wykonany, bedzie
wytrzymata na typowe dla regionu niekorzystne warunki atmosferyczne to jest:
burze, porywiste wiatry, mrozy, a takze na spekania.

2) Stupki drewniane:

a) bedag wykonane z drewna modrzewiowego, sezonowanego;

b) bedg w przekroju kwadratowe - 10x10 cm i dt. 300 cm;

c) bedg Sciete na goérze pod katem 45°;

d) bedg zakonserwowane farbami woskowymi lub innymi Srodkami
impregnujgcymi;

e) bedag wkopane w grunt na gtebokos¢ ok. 80 cm, dlatego tez nalezy ich kohce
odpowiednio zabezpieczy¢ przed gniciem poprzez dodatkowg impregnacje
przy uzyciu substancji tworzgcych na drewnie powtoke przeciwko szkodliwym
czynnikom zewnetrznym, w szczegolnosci grzybom, szkodnikom i stojgcej
wodzie.

3) Ramki drewniane

a) bedag wykonane z drewna modrzewiowego, sezonowanego
b) bedg zakonserwowane farbami woskowymi lub innymi sSrodkami
impregnujgcymi;

Zatgcznik:
1. Zdjecie pogladowe
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Zatgcznik nr 1
do OPZ

Zdjecie poglgdowe preferowanego wykonania stelaza

REZERWAT PRZYRODY
.PIASNICKIE LAKT"
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