PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana posadzki | pietro - cze$¢ korytarza oraz wymiana
okien w garazu.

ADRES INWESTYCJI  :  Gdansk, ul. Chmielna 54/57

INWESTOR : RDOS w Gdansku

ADRES INWESTORA : Gdansk, ul. Chmielna 54/57

BRANZA : Budowlana

SPORZADZIL. KALKULACJE : Janusz Stomal

DATA OPRACOWANIA :12.10.2016

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogoétem wartos$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

12.10.2016



kosztorys z oknami.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

gia

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla unicad

L Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszc | Razem
p. z
1/Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.
1/KNR 4- |Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - m
d.1/04 0901- ustawienie
03
2*3+5 m 11.000
RAZEM | 11.000
2/KNR 4- Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/04 0901-
06
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
3/ KNR-W Ostony okien folig polietylenowa - Ostona okna, m2
d.12-02 drzwi i cze$ci korytarza oraz inne zabezpieczenia.
0923-01
analo-
gia
1.6+2.2+ 3+3+(10%2.8) m2 37.800
RAZEM | 37.800
4 KNR-W |Ostony okien ptytami pilsniowymi - Ostona drzwii |m2
d.12-02 czesci korytarza oraz inne zabezpieczenia.
0923-02
analo-
gia
22 m?2 22.000
RAZEM | 22.000
5/ KNR 4- (Zasypanie podtdg trocinami - zabezpieczenie podto- |m2
d.1/01 1216-|gi czesci korytarza
01
analo-
gia
12 m?2 12.000
RAZEM | 12.000
6/KNR 4- |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucz- m2
d.1/04 0504- nych - panele
07
analo-
gia
45 m?2 45.000
RAZEM | 45.000
7/KNR 2- |Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego  m2
d.102 1914-
05
45 m?2 45.000
RAZEM | 45.000
8 KNR 4- Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub|m2
d.1/04 0406-|z ptyt pilsniowych - rozebranie izolacji poziomej stro-
04 pu
analo-
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p. z
45 m?2 45.000
RAZEM | 45.000
9/KNR 4- |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za- m3
d.1/04 1101-tadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym
02 na odl. do 1 km
9.3 m3 9.300
RAZEM 9.300
10|KNR 4- |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym za- m3
d.1/04 1101-tadowaniu i wytadowaniu samochodem ciezarowym
05 - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos$¢ = 15
9.3 m3 9.300
RAZEM 9.300
2 Roboty odtworzeniowe i wykonczeniowe.
11|KNR 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropia- |m?2
d.2/02 0609- nowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jed-
03 na warstwa
45 m?2 45.000
RAZEM | 45.000
12|KNR 2- |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii poliety- /m2
d.2/02 0607-|len.szerokiej poziome podposadzkowe
01
45 m?2 45.000
RAZEM | 45.000
13|KNR 2- |Podktady betonowe na stropie - beton lekki zbrojony im3
d.2/02 1101-)w masie wtdknem.
02
45*0.06 m3 2.700
RAZEM 2.700
14/NNRNK |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT m2
d.2B202 |CT 17"i"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-
1134-01 me
45 m?2 45.000
RAZEM | 45.000
15/ KNR 2- |Posadzki petne gr.do 3 cm z elem.prostokat. - m2
d.2|02 2111-|stos.dtug.obw.ptyt do pow.do 10 m/m2
02
45 m?2 45.000
RAZEM | 45.000
16/ KNR 2- |Cokoliki wys.do 20 cm m
d.202 2111-
13
33 m 33.000
RAZEM | 33.000
17|KNR 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz- m2
d.2/02 1505-/chni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowa-
07 niem
96 m?2 96.000
RAZEM | 96.000
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3/Wymiana okien w garazu
18 KNR-W |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 |szt.
d.3/4-01 m2
0353-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19 KNR-W |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalo- |m
d.3/4-01 wych
0353-11
2 m 2.000
RAZEM 2.000
20/ KNR 7- Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzecie-|m2
d.3/12 0101-|go stopnia czystosci konstrukcji kratowych (stan wyj-
02 Sciowy powierzchni B)
1.838 m2 1.838
RAZEM 1.838
21/KNR 7- Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epok- |m?2
d.3|12 0205-sydowymi konstrukcji kratowych
02
1.838 m2 1.838
RAZEM 1.838
22/KNR 7- Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi |m2
d.3/12 0213- konstrukcji kratowych
02
1.838 m2 1.838
RAZEM 1.838
23/KNR 0- 'Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z ob- |m?2
d.3|19 1023-robkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2 z parapetem
03 zewnetrznym
2*0.91*1.01 m2 1.838
RAZEM 1.838
24 KNR-W |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami |m2
d.3/4-01 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
1204-08 nierbwnosci
2*0.25*2*(101+0.91) m2 | 101.910
RAZEM | 101.910
25/KNR-W Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji |m?2
d.3/4-01 - tynki gtadkie - wneki okienne
1204-03
2*0.25*2*(101+0.91) m2 | 101.910
RAZEM | 101.910

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla unicad




