Przebudowa siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Gdansku, ul. Chmielna 54/57,

Remont posadzki czg¢sci korytarza na I pigtrze
1 wymiana dwoch okien w garazu.

Adres inwestycji : Gdarisk, ul. Chmielna 54/57
Dziatka nr 20/2, obreb 99.

Inwestor : Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
w Gdansku.

Opracowanie : mgr inz. arch. Dariusz Kazmierczak
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1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi wyciag z projektu budowlanego w czesci dotyczace;j
remontu posadzek.. Dodatkowo w zakres prac wchodzi wymiana dwdéch okien w garazu.
W zakresie opracowania miesci si¢ okreslenie zakresu prac budowlanych i

przedstawienie wytycznych do prac wykonczeniowych.

1.2. Zleceniodawca i Inwestor

Inwestor: Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Gdansku
ul. Chmielna 54/57, Gdansk.

1.3. Podstawy opracowania

Podstawy opracowania stanowia:

Zlecenie inwestora
Wizja lokalna
Uzgodnienia z przedstawicielem inwestora

Obowiazujace przepisy i normy branzowe.

2. CZESC SZCZEGOLOWA

2.1. Wstep

Planowane zadanie polega na wymianie posadzki w cze$ci korytarza I pigtra oraz wymianie
dwoéch okien w garazu na okna PCV w obiekcie przy ul. Chmielna 54/57 w Gdansku. . Remont
posadzki dotyczy wymiany wszystkich warstw az do stropu. Przy wymianie okien nalezy

dodatkowo wykona¢ parapety wewnetrzne i zewngtrzne oraz odnowic¢ kraty okienne.

2.2. Dane ogodlne

Kubatura — 135m?

Powierzchnia objeta remontem — 45m?



2.3. Opis stanu istniejacego

Budynek w ktérym znajduje si¢ korytarz objety inwestycja wykonany zostat w latach

50tych, czg$ciowo na zachowanych fundamentach Wyspy Spichrzéw.

Poczatkowo obiekt petnit funkcje magazynowa a w latach 90tych zostal zaadoptowany do

potrzeb biurowych i taka funkcje peini obecnie.

Jest to budynek trzykondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, cze$ciowo podpiwniczony i

wykonany w technologi tradycyjne;.

Przedmiotowa powierzchnia zajmowana bylta przez réznych uzytkownikéw czego efektem sa duze

réznice w standardzie wykonczenia.

Dawniejsze przebudowy czgsci pomieszczen spowodowaty réwniez réznice w poziomach posadzki

i zamieszanie w instalacji elektrycznej. Stan techniczny pomieszczen jest dobry.

2.4. Opis stanu projektowanego

2.4.1. Zatozenia ogélne

Projekt zaktada wykonanie prac remontowych w trakcie funkcjonowania obiektu i

spowoduja odcigcie kilku przylegajacych pomieszczen. Nalezy zaplanowac roboty i wykona¢

zabezpieczenia w sposob nie kolidujacy z praca urzedu oraz minimalizujacy utrudnienia z

utrzymaniem porzadku poza remontowanymi pomieszczeniami.

2.4.2. Remont korytarza.

W zakresie planowanego zadania miesci si¢ wymiana posadzki na powierzchni okoto 45m.

Wykaz planowanych robdét :

Roboty rozbidrkowe.

Zabezpieczenie placu budowy ( w tym stolarki )

Demontaz posadzki z paneli

Skucie istniejacej szlichty.

Demontaz izolacji akustycznej (prawdopodobnie z ptyty plisSniowej)
Usunigcie lepiku lub innego kleju ze stropu.

Skucie podktadu na stropie w miar¢ koniecznosci — do ustalenia na budowie.

Roboty odtworzeniowe

Wykonanie podkiadu 4 do 5 cm — wariant do ustalenia na budowie.
Izolacja ze styropianu gr 2 do 3 cm ( decyzja po demontazu warstw posadzki)
Dylatacje styropianowe wzdtuz $§cian obramowania wymienianej posadzki

Warstwa poslizgowa z foli PE



- Wykonanie warstwy wyréwnawczej -szlichta grubosci 5 do 7 cm /dociskowa celem

niwelacji wad podktadu, o wytrzymatosci 12-13 MPa,

- Warstwa gladzi (czgsto przez szpachlowanie materialem samopoziomujacym) o

wytrzymatosci przekraczajacej 15-20 MPa,

- Wykonanie dylatacji jak w zalaczniku graficznym.

-  Warstwa styczna (preparatem gruntujacym) dla ulatwienia mocowania klejowego

materialu posadzki,

- Warstwe klejaca do mocowania materialu posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa klejowa

lub inne spoiwo ),

- Posadzka wraz z cokolikami z plytek granitowych, identycznych jak w pozostalej czesci.

2.4.3. Warunki przystapienia do robot.
Przed przystapieniem do wykonywania posadzki w obszarze roboczym powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, zwtaszcza podposadzkowe, zamurowane przebicia i

bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.
- Pomieszczenia maja by¢ czyste i odpowiednio ogrzane.
- Nalezy pozostawi¢ do wykonania tylko ostatnie koncowe malowanie

- Do uktadania podsadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wykonania podtozy, ich
odbiorze technicznym i osiagnigciu przez podtoza wtasciwej wytrzymatosci i wilgotnosci,
umozliwiajacej rozpoczecie rob6t posadzkowych.

- Podloze z betonu konstrukcyjnego musi by¢ réwne (odchytki zgodnie z Polskimi Normami),
niepylace, niezaoliwione, czyste (wolne od pozostatosci po innych pracach budowlanych)

- Wytrzymatos$¢ na Sciskanie podtoza nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MPa. w przypadku
mniejszych warto$ci nalezy przeprowadzi¢ konsultacje i pomiary oraz zastosowac¢ mostek
gruntujacy na bazie epoksydow.

- Wilgotnos¢ podtoza nie powinna przekraczac¢ 4,5%, czas od wykonania jastrychu nie
powinien by¢ krétszy niz 28 dni Plyta podioza powinna by¢ wlasciwie zdylatowana.

- Powyzsze parametry podlegaja odbiorowi przed rozpoczeciem prac z wpisem do dziennika

budowy.

- W razie konieczno$ci nalezy usuna¢ z podtozy mleczko cementowe poprzez Srutowanie lub

szlifowanie.



Po powyzszych pracach podtoze nalezy odkurzy¢ za pomoca odkurzacza przemystowego i

usuna¢ wszelkie luzne czastki.

24.4. Montaz posadzki kamienne;j.
Do montazu nalezy uzywac jedynie elementow petnowartosciowych.
Powierzchnig podtoza nalezy zagruntowac preparatem odcinajacym doptyw wilgoci.

Plyty kamienne nalezy zaimpregnowa¢ przed ich ulozeniem ze szczegdlnym
uwzglednieniem krawedzi, aby w ten sposob ograniczy¢ wchtanianie wilgoci w spoinach
pomigdzy kamieniami. Typ i rodzaj impregnatu oraz kleju nalezy dostosowa¢ do wymogdéw

specyficznych kamienia.

" Plyty uktadane na zaprawie klejowe;.

Podloze musi by¢ réwne i oczyszczone, oraz spelnia¢ wymogi producentéw zapraw

klejowych.

Zaprawe klejowa naktada si¢ na podtoze gladka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje”
si¢ zgbata krawedzia ustawiona pod katem okoto 50°. Zaprawa klejowa powinna byc¢
natozona réwnomiernie i pokrywac¢ cala powierzchni¢ poditoza. Wielkos¢ zgbow pacy
zalezy od wielkos$ci ptyt. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgbdéw i konsystencja kompozycji
klejowej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plyt i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptyty. Zaleca si¢ stosowac nastgpujace wielkosci zebow pacy w zaleznos$ci od
wielkosci plyt: 0 50 x 50 mm — 3 mm o 100 x 100 mm — 4 mm o 150 x 150 mm — 6 mm o
200 x 200 mm — 6 mm o 250 x 250 mm — 8 mm o 300 x 300 mm — 10 mm o 400 x 400 mm

— 12 mm.
Przewiduje si¢ uktadanie ptyt bez fug.

Wykonawca musi zapewni¢ i potwierdzi¢ odpowiedni dobor chemicznych i fizycznych
parametréw zapraw klejowych oraz impregnatow do montazu i zabezpieczenia

przewidzianych projektem ptyt kamiennych.

Dobdér wyzej wymienionych materiatéw musi uwzglednia¢ witasciwosci chemiczne i
fizyczne przewidzianych projektem ptyt kamiennych, jak 1 miejsce ich montazu zwiazane ze

sposobem uzytkowania danej posadzki.

W razie jakichkolwiek przewidywanych niezgodnosci materiatowych (chemicznych i
fizycznych), mogacych skutkowa¢ odspoinowywaniem si¢, czy tez przebarwieniami ptyt,
Wykonawca musi zgtosi¢ Architektowi, z odpowiednim wyprzedzeniem, rozwiazania

alternatywne.



Ponadto, w celu uniknigcia przypadkéw odspoinowywania si¢ ptyt, oraz ich przebarwien na
etapie realizacji, nalezy wykona¢ préby z uzyciem przewidzianych materialéw z

odpowiednim wyprzedzeniem.

Rozkr6j) kamienia, szczegély uktadania sposéb licowania ptyt z elementami $cian i

wyposazenia wngtrza zostat podany w projekcie.

W miejscach styku ze $cianag lub innym elementem w podlodze niezgodnym z podziatem

modularnym — nalezy docina¢ ptyte na wymiar.

Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie prac w pelnym zakresie, w tym np. ( oprocz
ulozenia posadzki): o - osadzenie grzejnikéw kanatowych, o - osadzenie elektrycznych
puszek podtogowych i rewizji, o - osadzenie listew dylatacyjnych, o - wykonanie stykow z

innymi materiatlami

Opracowat

mgr inz. arch. Dariusz Kazmierczak



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Obiekt: Gdansk - Chmielna 54/57

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 226101 1
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 99

Nr sekcji: 3024-20a1, 3024-20a3

Nr KERG : 3024-24137/2013

Uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich: Gdansk 70
Geodezyjny uktad odniesienia: Kronsztadt 86 bis

O Garaz

_H_ Budynek gtowny

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji
Gdansk, dnia 17.12.2013r.

Stuzebno sci gruntowych nie badano.

Urz(ld Miejski w Gdallsku, Wydziall Geodezji

Referat Zasobu Geodezyjnego

W OBSZARZE OZNACZONYM LINIA DOKONANO
AKTUALIZACJI TRESCI MAPY ZASADNICZEJ. DOKUMENTY
Z POMIARU UZUPEENIAJACEGO PRZYJETO DO ZASOBU
POWIATOWEGO W DNIU | ZAEWIDENCJONOWANO
PODNR  SW3024-7925/2013

NINIEJSZA MAPA MOZE StUZYC DO CELOW PROJEKTOWYCH
PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGAJACE
POZWOLENIA NA BUDOWE PODLEGAJA WYTYCZENIU

| INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ PRZEZ JEDNOSTKI
UPRAWNIONE DO WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH.
GDANSK,

Tre$¢ mapy uzupeiniono na podstawie danych istniejacych w zasobie
ZUDP-Gdansk o wczesniej uzgodnione nastepujace obiekty:
-patrz mapa

sekcje: 30-24(20-a-1)
Gdansk, dnia 17.12.2013r.  wyk. M. Zygmuntowska

Remont posadzki pietra.

Zalgcznik graficzny - lokalizacja
Gdansk, ul.Chmielna 54/57
Optacowat: mgr inz. arch. Dariusz Kazmierczak




Uwaga:
Wymiary zweryfikowac na budowie.
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Remont posadzki pietra.
Zatlgcznik graficzny
Gdansk, ul. Chmielna 54/57
Optacowat: mgr inz. arch. Dariusz Kazmierczak




