Zatgcznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania pn.: Wyciecie roslinnosci w
rezerwacie przyrody ,Jezioro Modta”

1. Polozenie
Rezerwat ,Jezioro Modta” potozony jest w gminie Ustka, okoto 5,3 km na SW od

Ustki, w poblizu miejscowosci Duninowo.
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2. Cel dziatan ochronnych
Celem ochrony rezerwatu jest ,zachowanie ekosystemu jeziora eutroficznego wraz

z charakterystycznymi dla niego biotopami, biocenozami i procesami, w szczegodlnosci
populacji i siedlisk gatunkéw ptakéw wodno-bfotnych”. Jezioro Modta pehi istotng role dla
ptakow zwigzanych z siedliskami wodno-btotnymi, w szczegolnosci jako miejsce legowe dla
gatunkow zakfadajacych gniazda w szuwarach; jednak ze wzgledu na silng eutrofizacje
przyspieszajgcg zarastanie lustra wody, ustepujg gatunki, kiére wymagaja bardziej otwartych
przestrzeni, w tym $mieszka Larus ridibundus i rybitwy.

Planowane dziatania, polegajgce na eliminacji krzewow i trzciny z obszaru ptywajacej
wyspy — miejsca najbardziej dogodnego do legéw ze wzgledu na pewng izolacje od
drapieznikéw, majg na celu zachowanie miejsc legowych ptakéw nie zaktadajacych gniazd w
szuwarach, np. rybitwy rzecznej, rybitwy czarnej, rybitwy biatoskrzydtej, $mieszki.

3. Zakres prac
Wyciecie jednorocznych odrosli wierzbowych i wykoszenie roslinnosci zielnej
(gtéwnie trzciny) w potudniowej czesci ptywajacej wyspy na jeziorze Modta, na ktérej



wykonywane byly prace w 2016 i 2017 roku; usuniecie biomasy poza rezerwat
i zagospodarowanie we wiasnym zakresie. Wycigcie roslinnosci nalezy wykonaé
réwniez na brzegu wyspy, do otwartego lustra wody jeziora.

Powierzchnia objeta dziataniami - 0,3 ha.

4. Lokalizacja prac

Wyspa ptywajgca, z ktérej planowane jest usuniecie krzewow wierzby i roslinnosci
zielnej, zlokalizowana jest w srodkowej czesci jeziora, blizej zachodniego brzegu. Zabiegi
wyciecia odrosli wierzby i trzciny dotyczg potudniowej czesci wyspy.
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Mapa 1 - lokalizacja wyspy na jeziorze (¢rddio: geoportal.gov.pl)



Mapa 2 — przyblizona powierzchnia (granice zaznaczone kolorem czerwonym), na ktérej ma byé
wykonane koszenie

5. Warunki wykonywania prac:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)

termin wykonania prac: od dnia podpisania umowy — 22 pazdziernika 2018 r.;
wysokos¢ koszenia roslin zielnych 5 -15 cm, odrosla wierzbowe wycigé jak najnizej -
tak, aby zminimalizowaé powstawanie odrosli;

nie nalezy pozostawiac niedokoszonych fragmentéw na granicy z taflg wody;

prace wykona¢ recznie (sekatorem, maczetg, podkaszarkg, kosg reczng

lub spalinowa itp.);

uzyskang biomase usung¢ poza rezerwat oraz zagospodarowa¢ we wiasnym
zakresie;

przed rozpoczeciem prac konieczne jest spotkanie w rezerwacie Wykonawcy
z Zamawiajgcym w celu wyznaczenia powierzchni do koszenia;

ze wzgledu na lokalizacje prac, Wykonawca musi dysponowac sprzetem ptywajgcym
umozliwiajgcym dotarcie na miejsce pracy oraz wywoz biomasy.

6. Opis srodowiska i sposobu wykonania prac:

Dostep do wyspy jest utrudniony ze wzgledu na silny rozwdj roslinnosci brzegowej
(trzcina, wierzby), co utrudnia zwodowanie sprzetu plywajgcego ipdzniejsze usuwanie
pozyskanej biomasy. Poro$niecie tafli jeziora roslinnoscig wodng (grazel, grzybien, rdest
ziemnowodny) i podwodng (moczarka) sprawia tez problemy w poruszaniu sie sprzetem
ptywajacym i ogranicza uzycie sprzetu zasilanego silnikiem.

Dojazd do jeziora od strony wsi Modta mozliwy jest drogg z plyt betonowych, prowadzaca
do przepompowni. Przed przepompownig znajduje sie zbiornik wodny - Jezioro Modta.
Istnieje  mozliwo$¢ przejazdu wzdtuz wschodniego brzegu zbiornika, jego okrgzenie
i przejazd do terenu pomiedzy ogrodzeniem przepompowni, a watem, przy kanale
odprowadzajgcym wode z przepompowni do jeziora.

W miejscu tym:



1) mozna przenies¢ recznie todke lub inny sprzet ptywajacy po nasypie ziemnym, biegngcym
wzdtuz kanatu odprowadzajgcego wode (odlegtos¢ okoto 80 m) i zwodowaé na jego koncu
(dogodny dostep do jeziora). PrzejScie po usypie ziemnym utrudnione — silny rozwoj
roslinnosci zielnej, waska $ciezka z dziurami;

2) mozna zwodowaC sprzet plywajagcy w kanale odprowadzajgcym  wode
z przepompowni isprobowaé przeptyna¢ do otwartego lustra wody jeziora. Kanat
odprowadzajacy w czesci poczatkowej jest szeroki, bez roslinnosci wodnej, dalej na dtugosci
okoto 60 m czesciowo zarosnigty roslinnoscig wodna, brzegowg (kepy wierzby, roslinnosé
zielna). Kanat miejscami, zwlaszcza w odcinku ujsciowym do jeziora, silnie zarosniety,
mocno zwgzony. Moze zaistnie¢ konieczno$¢ przeniesienia sprzetu z kanatu do jeziora przez
usyp ziemny.

Tafla_jeziora jest gesto porosnieta roslinnoécia wodna (grazel, grzybien, rdest
ziemnowodny) i podwodng (moczarka kanadyjska), co utrudnia poruszanie sie sprzetem
ptywajagcym. Wykorzystanie napedu silnikowego bardzo ryzykowne ze wzgledu na mozliwosé
zaplatania sie sruby wirnika w rosliny. Ma to duze znaczenie przy transporcie ludzi i sprzetu
na wyspe, a nastepnie usuwaniu pozyskanej biomasy z wyspy poza teren rezerwatu.
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Ro$linnosc ptywajgca na jeziorze Modta

Usunigcie pozyskanej biomasy wigze sie z koniecznoscig zatadunku na tédke, ponton
czy tratwe, przeptynigcie do poczatku nasypu ziemnego. Po dobiciu do brzegu wymaga
wytadunku i recznego przeniesienia na odcinku okoto 80 m, do terenu potozonego miedzy
watem, a ogrodzeniem przepompowni. Ze wzgledu na mata szerokos¢ nasypu ziemnego i
liczne dziury, utrudnione jest poruszanie sie pojazdami _mechanicznymi, réwniez
zastosowanie wozkow kotowych.

Alternatywnie mozna sprobowa¢ wplyngé do kanatu odprowadzajgcego wode z
przepompowni, przy jego poczatku wytadowac biomase i przenies¢ przez wat do terenu
pofozonego miedzy watem, a ogrodzeniem przepompowni.

Na biezaco wywozi¢ wyciete krzewy i roslinno$¢ zielng. Droga z plyt betonowych
prowadzgca z m. Modta do przepompowni, teren wokét zbiornika wodnego i przepompowni,
wat ziemny znajdujg sie w zarzgdzie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Poruszanie si¢ po samej wyspie jest utrudnione ze wzgledu na liczne doty.




7. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji zamowienia

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzonych prac przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska.
Ochrona $rodowiska powinna polega¢ na zabezpieczeniu przed:
1) zanieczyszczeniem gleby i wody przed szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem
itp. (w przypadku uzycia kosy spalinowej do smarowania elementéw tnacych nalezy
uzywac oleje biodegradowalne);

2) mozliwoscig powstania pozaru;
3) przestrzeganiem przepisow obowigzujgcych na terenach objetych ochrong
przyrodnicza.

8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1) Podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2) Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

3) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez robocza w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo osob zatrudnionych.

4) Osoby wykonujace prace powinny zna¢ procedury postepowania w razie wypadku,
pozaru lub rozlania oleju lub innych wyrobow ropopochodnych.

5) Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.

9. Kontrola jakosci i odbiér robét

1) Sprawdzenie wykonania rob6t polega¢ bedzie na biezgcej kontroli przebiegu prac
przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

2) Przedstawiciele Zamawiajgcego przez caly okres trwania prac moga wydawac
polecenia i zalecenia dotyczace sposobu wykonywania prac.

3) Wykonawca jest zobowigzany informowaé Zamawiajacego o etapach
zaawansowania robét oraz terminach ich odbioru.

4) Wykonawca zapewni sprzet ptywajacy w dniu wyznaczania powierzchni
przeznaczonej do prac oraz w dniu odbioru prac

5) Odbioru robét dokona Komisja ztozona 2z upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiajgcego. Po zakonczeniu roboét zostang
sporzadzone: protokét odbioru oraz protokét potwierdzajgcy bezusterkowe wykonanie
zadania. Protokoty beda podpisane przez Wykonawce i przedstawiciela
Zamawiajgcego. Podpisany przez obie Strony protokét potwierdzajgcy bezusterkowe
wykonanie zadania bedzie podstawg do wystawienia rachunku/faktury przez
Wykonawce.



