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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem inwestycji jest remont ( przetozenie ) i uzupetnienie
nawierzchni z kamiennej kostki brukowej, dziedzinca przed siedzibg
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska przy ul. Chmielna 54/57 w Gdansku.

Projekt zaktada Rozebranie istniejgcej kostki kamiennej, wymiane
podbudowy oraz odtworzenie nawierzchni wraz z pierwotnymi spadkami
odprowadzajgcymi wode opadowg i roztopowg do dwdch studzienek kanalizacji
deszczowe).

Dodatkowym elementem jest uzupetnienie — wykonanie dodatkowej
nawierzchni na miejscu czesci trawnika i nawierzchni gruntowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne
dotyczace wykonania i odbioru wszelkich robét, ktére zostang zrealizowane w

ramach zadania - Remont i uzupetnienie nawierzchni czesci

dziedzinca Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gdarisku,
ul. Chmielna 54/57.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
nastepujgcych robot:

1.3.2. Ogdlny zakres robot

Zakres robét sktada sie z czterech grup robét (zadan) :
Prace przygotowawcze i rozbiérkowe — CPV 45111000-8
Roboty budowlane — CPV 45000000-7

1.3.2.1. Prace przyotowawcze :
Prace przygotowawcze i rozbiérkowe, dotyczg zerwania istniejgce;
nawierzchni wraz z podbudowg, oczyszczenia placu budowy i usuniecia
warstwy gruntu z powierzchni przeznaczonej na kostke brukowa.

® Zerwanie nawierzchni z kostki przeznaczonej do ponownego uzycia w
obrebie planowanego remontu

® Demontaz kraweznikow betonowych.

® Wybranie i wywo6zka materiatu z istniejgcej podbudowy

® Korytowanie i przygotowanie podtoza pod nowg podbudowe.

1.3.2.2. Roboty budowlane skfadajg sie z dwoch podstawowych zadan :
® Wykonanie podbudowy i fundamentow dla kraweznikow
® \Wykonanie nawierzchni z kamiennej kostki brukowe;.



Szczegotowy wykaz prac, ich zakres i skala zawarty jest w przedmiarze
prac i w dokumentacji projektowej oraz w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych :

ST 00.01. Roboty przygotowawcze

ST 00. 02. Podbudowa

ST 00.03. Nawierzchnia z kostki brukowej, kamiennej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Rozbiérka demontazowa — prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajgcych
sie odrebnie utylizowaé, elementéw rozbieranego obiektu.

Optata skladowiskowa — ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu
zdeponowania powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych
gruzu na sktadowisku odpadow

Wywoéz ztomu — transport ztomu na ztomowisko

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru
nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
Robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wopisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i probek
zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz Robdt.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem
Dokumentacji Projektowe;j.

Sktadowisko — miejsce statego lub tymczasowego sktadowania materiatdw,
pozyskanie i koszt obcigza Wykonawce.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.



1.5.1.Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i Szczego6towej Specyfikaciji Techniczne;.

1.5.2. Zgodnos¢ Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty

przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegoélnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w Dokumentacii
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytdéw ze skali rysunkoéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Rob6t.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Roboét
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykanczania Rob] Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:

l) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk

i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

« zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi,

« Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,



» mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakonczeniu ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowgq dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania dotyczagce materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatdw zgodnych z
dokumentacja projektowg i Szczegbtowag Specyfikacjg Techniczna,



posiadajgcych aprobaty techniczne wydane przez uprawione do tego instytuty
badawcze.

2.2 Zrddta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi
szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie
partii (czesci) materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

2.3 Pozyskiwanie materiatobw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych
wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc
w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekc;ji
do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek

inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robét.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsca sktadowania materiat%;
i wyrobdéw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodni¢. Odpady nalezy usuwac¢ w
sposbb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania
odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow
niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o tym informacje na tablicach
ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i
preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczac na terenie
budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych
nalezy umiescic tablice okreslajgce dopuszczalne obcigzenie regatéw
magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu.
Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych

muszg zosta¢ wykonane w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzen.
Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow. Stosy materiat%;
workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢é mniejsza niz:
-0,8m od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdod trwatych



-5m od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatow i wyrobdéw budowlanych o ksztaicie ptyt
powinien wykluczy¢ ryzyko ich spekania, wykrzywienia, wygiecia czy
jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ptoty, stupy,
stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu
utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne
wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku
materiatow lub wyrobdéw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktorej
znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas tych czynno$ci kierowca jest
zobowigzany opusci¢ kabine.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pbdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3.SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet
uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze byé p6zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w
sposbb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci



przewozonych materiatéw.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg byc¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robé6t zgodnie z Umowa oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét
oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw
Robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty

Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonywania Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacijg Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac¢:

a ) czesé ogoblng opisujgca:

- organizacje wykonania robot , w tym terminy i spos6b prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementéw Robdét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),



- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoboéw i
forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b ) czes¢ szczegbdtowg opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdéwow transportu oraz urzagdzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,

- sposOb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéow
Robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych

zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie.

Obmiaru Robd6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Obmiaru nalezy dokonywac¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami
pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w
Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami nakltadéw rzeczowych

i kosztorysowymi normami naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym

etapom odbioru:

a) odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.



Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki
Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa pt.

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Kryterium odbioru jest zgodnosé wykonanych robét z:

« dokumentacjg projektowag

« kosztorysem ofertowym

« ustaleniami z inwestorem

« ustaleniami z Projektantem

» wiedzg i sztukg budowlang

« Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robkd

« wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi
danego zakresu robot.

Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych Rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidér Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu prac.

Odbioru Robf dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie podzniej niz w ciagu 7
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

1. robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

2. wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

3. wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

4. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

5. podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
- instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobow



budowlanych

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia

- umowa z inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z
pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r.

| powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z

pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.03.169.1659 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywanych robét budowlanych z
06.02.2003r.

- Dz.U.03.121.1138. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w
sprawie szczego6towych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy z 28.05.1996r.

- Dz.U.03.121.1138 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiekt%; budowlanych i teren%;

- Dz.U.01.118.1263 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych
- Dz.U..02.212.1799 Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z 29.11.2002r.

w sprawie warunk; jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wéd
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego

- Dz.U.02.108.935 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia

- Dz.U..03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i

Polityki Spotecznej z dn.29.10.2003r.w sprawie warunkéw technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego
- Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z

dn.27.04.2001r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z p6zniejszymi
zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpozarowej" z
dn.2408.1991r. za pozniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z
pzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne z
dn.17.05.1989r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.00.71.838 Ustawa "O drogach publicznych" z dn. 21.03.1985r. z
pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.01.115.1229 Ustawa "Prawo wodne" z dn.18.07.2001r. z
pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z
dn.04.02.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Ustawa :Kodeks pracy" z dn.26.06.1974 z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

- normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZYGOTOWANIE POD BUDOWE DLA
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CPV:45100000-8
45110000-1 — ROZBIORKI
54111000-8 — BURZENIE | ROBOTY ZIEMNE
45111220-6 — USUWANIE GRUZU
45262100-2 —- RUSZTOWANIA
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI TECHNICZNE]J

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW
2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW
2.3. SKELADOWANIE MATERIALOW

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
9. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
polegajacych na rozbidérce elementéw budowlanych i demontazu urzadzen
technologicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace rozbidrki
i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania - Ogrodzenie siedziby
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gdansku, ul. Chmielna 54/57

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastgpujacych
robot:

* Rusztowania

* Roboty rozbiérkowe demontazowe:
) zerwanie nawierzchni w rejonie prowadzonych robét
) rozebranie czesci starego fundamentu ceglanego
» demontaz zbednych instalacji
) wywiezienie surowcow
) utylizacja

1.4. Okreslenia podstawowe

Rozbiérka demontazowa — prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych si¢
odrgbnie utylizowac, elementow rozbieranego obiektu.

Oplata sktadowiskowa — ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych gruzu na sktadowisku
odpadéw

Wywéz ztomu — transport ztomu na ztomowisko

Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbedna w celu zapewnienia
bezpieczenstwa podczas pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbidrce
budynkéw i innych budowli, zapewniajaca latwy dostgp do tych obiektéw. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)
rusztowania powinny by¢ wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane
zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta dla rusztowan systemowych albo projektem
indywidualnym - dla rusztowan innych niz systemowe. Montazysci rusztowan metalowych
powinni mie¢ wymagane uprawnienia

OPRACOWAL STRONA
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Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
1. Og6lne wymagania dotyczace Robét podano w ST .00 ,,Wymagania og6lne”

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét rozbiérkowych oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa i ST.

2. MATERIAL.Y

2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatow

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatléw

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Gruz z prac rozbiérkowych moze by¢ haldowany na placu budowy w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego.

Materiaty zwierajace szkodliwe substancje, usuwane bgda z terenu budowy bezposrednio
po demontazu i transportowane do miejsca utylizacji.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

1. Og6élne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST .00 ,,Wymagania og6lne”
3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych

Prace rozbidrkowe zwiazane z materialami zawierajacymi azbest a takze prace zwigzane z
rozbiérkg pokrycia dachowego wymagajg zastosowania rusztowan oraz dzwigu
budowlanego lub innych urzadzen zapewniajacych transport na zewnatrz budynku.

Nie stawia si¢ szczegdlnych wymagan w zakresie sprzgtu, wykraczajacych poza ST.00
»Wymagania ogélne”

4. TRANSPORT
1. Ogdélne wymagania dotyczace Transportu podano w ST .00 ,,Wymagania ogélne”

2. Transport ztomu i gruzu powinien odbywac si¢ specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajagcym szybki roztadunek. Przewozony tadunek musi by¢ w
sposéb catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub
spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Ladunek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

3. Transport materiatow zawierajacych substancje szkodliwe, musi odbywac si¢ zgodnie z
wczesniej uzgodniona (z odpowiednim organem administracji i inwestorem) technologia

OPRACOWAL STRONA
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oraz z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z 02.04.2004 —
Dz.U nr 71 poz. 649.

Przewozony tadunek musi by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczony przed
przemieszczaniem si¢, wysypywaniem i zamkniety w szczelnych kontenerach. Ladunek nie
moze w czasie transportu wydziela¢ pylu i powodowa¢ emisji azbestu do srodowiska.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST .00 ,,Wymagania ogélne”
5.2. Rozbiérka demontazowa

Prace demontazowe nalezy prowadzi¢ w zakresie pozwalajacym na odzysk surowcéw
wtérnych. Nalezy stosowac zasadg¢ racjonalnych kosztow przy ustalaniu zakresu rob6t
demontazowych. Elementy wymontowane nalezy dzieli¢ na cze¢sci o gabarytach i wadze
umozliwiajacych uktadanie w pryzmy, zatadunek i roztadunek. Wymontowane elementy
nalezy sortowa¢ wedtug materiatléw stosujac si¢ do rozréznien ustalonych przez sktadnice
surowcOw wtérnych. Przed przystapieniem do rozbidrki - trzeba opracowa¢ program
rozbidrki zatoge zapoznac z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania rob6t
rozbiérkowych.

Wykonawca rob6t powinien wskazywaé miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania
gruzu , miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie mozna
gromadzi¢ na stropach, balkonach i schodach.

Nalezy odlaczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje.

Robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni legitymowac si¢ §wiadectwem dopuszczenia
do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i - przy pracy na wysokosci
powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposazeni w pasy z ling dtugosci

do 3 m, ktérg przywigzuje si¢ do mocnej czesci Sciany, rusztowania lub drabiny
przystawionej i przymocowanej do $ciany.

5.3. Rusztowania

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty montazowe.

Warunki przystgpienia do robot:

- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan winni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.

- Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linka umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub
wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.

- Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
zabezpieczy¢ ja.
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Ogodlne wymagania techniczne dla rusztowan:

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostow.

Rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla
zatrudnionych oraz do sktadowania narzedzi i niezbg¢dnej ilosci materialéw oraz
konstrukcje¢ dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen.

Rusztowania powinny zapewnia¢ bezpieczng komunikacj¢ pionowa i swobodny dostep
do stanowisk pracy oraz stwarza¢c moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie
powodujacej nadmiernego wysitku.

Nos$nos¢ urzadzenia do transportu materialbw na wysiegnikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 150 kg.

Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢ odgromowa.
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozona lini¢ kotew
wiecej niz 3 m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.
Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni $ciany,
przy ktoérej znajduje si¢ rusztowanie.

Odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie
powinna by¢ wieksza niz 20 m.

Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosunigte do Sciany.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdéw i przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne.

Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotéw
jako rusztowan lub podpoér dla pomostow rusztowan.

Rusztowania typowe:

Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz
powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta.

Rusztowania nietypowe:

Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Dla Rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy
kazdorazowo ustala¢ w zalezno$ci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac
site jednego zamocowania, ktérej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

Rusztowania przesuwne skladane:

Nalezy uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagaja, rusztowania przesuwne powinny byc¢
kotwione do $ciany obiektu budowlanego co najmniej w dwdch miejscach.

Rusztowanie na koztach:

Nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.
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- Zabronione jest opieranie koztéw na cegtach i1 innych materiatach lub przedmiotach

Rusztowania wiszace:

- Po zmontowaniu rusztowania wiszacego nalezy dokonaé préby jego pracy zgodnie z
dokumentacja techniczno-ruchowg producenta.

- Naprawa rusztowania wiszgcego moze by¢ dokonywana po opuszczeniu pomostu do
najnizszego polozenia.

- Zabronione jest wchodzenie pracownikéw na pomost rusztowania wiszgcego przy innym
polozeniu niz najnizsze.

- W razie braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu znajdujacy si¢ na
gbrze pomost rusztowania nalezy opusci¢ za pomocg r¢cznego urzadzenia.

- Zabronione jest uzywanie rusztowania wiszgcego do transportu materiatéw budowlanych
oraz laczenie w jedng calo$¢ rusztowan wiszacych przeznaczonych do oddzielnego
uzytkowania.

Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan.

- W czasie burzy i przy wietrze o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek. prace na rusztowaniu
wiszgcym nalezy przerwac, a pomost opusci¢ do najnizszego polozenia i zabezpieczy¢
przed ruchami wahadlowymi.

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac¢ w czystosci, a
w okresie zimy oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem.

- Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia si¢ rusztowanie, powinno zapewnia¢
jego stabilnos$¢, mie¢ zapewnione stale odwodnienie oraz odptyw wdod opadowych od
budynku.

- Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru o szybkosci
przekraczajacej 10 m/sek. oraz w czasie gestej mgly, opadéw deszczu i $niegu oraz
gotoledzi.

- Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie

zapewniono o$wietlenia dajgcego dobrg widocznos¢.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST .00 ,,Wymagania
ogolne”

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych.

Roboty rozbiorkowe wykonywaé recznie lub mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbiorki
sktadowa¢ w wyznaczonym miejscu, nastepnie wywies¢ do utylizacji. Teren splantowac i
oczysci¢ z resztek materiatow.
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Roboty zwigzane z rozbiorka materiatéw zawierajacych azbest prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 02.04.2004 r. w
sprawie sposobu 1 warunkéw bezpiecznego uzytkowania 1 usuwania Wwyrobow
zawierajacych azbest oraz ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628, z
.pOzniejszymi zmianami.

Prace zwigzane z rozbiérkag materialéw zawierajacych azbest powinny by¢
monitorowane w trakcie 1 po wykonaniu robot. Harmonogram badan powietrza nalezy
uzgodni¢ z odpowiednim organem administracji (Sanepid, PIP).

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze,

opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dluzszych niz 10 dni.

Rusztowania wiszgce powinny by¢ sprawdzane codziennie.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST .00 ,,Wymagania ogdélne”
2. Jednostka obmiaru jest:

* M3

* M2

*SZT

* Tona

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot

1. Ogdélne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST.00 ,,Wymagania ogélne”

2. Roboty wymienione w ST podlegaja odbiorowi po ich ukonczeniu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

. Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa
1995.

. Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw i trybu

postepowania przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie
wykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47.

. Rozporzadzenie MRR 1 B z dn. 11 lipca 2001 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wykonywanych z uzyciem materiatéw wybuchowych.
(Dz.U. Nr 92, poz. 1026).

*  ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE]J z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169, poz.1650)
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. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.

Nr 47 poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 02.04.2004 r. w
sprawie sposobu i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest oraz ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628, z

.pOzniejszymi zmianami.

PN- EN 74:2002 (U)

PN- EN 12810 - 1:2004
(U)
PN- EN 12810 —2:2004
(U)
PN- EN 12811 - 1:2004
V)

PN- B - 03163 - 1:1998
PN- B - 03163 — 2:1998
PN- B - 03163 — 3:1998
PN- M - 47900 - 1:1996
PN- M - 47900 - 2:1996

PN- M - 47900 - 3:1996

Z¥acza, trzpienie centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach
roboczych i no$nych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i
procedury badan

Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes¢
1: Specyfikacje techniczne wyrobow

Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes¢
2: Szczegblne metody projektowania konstrukcji

Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czgs$¢ 1:
Rusztowania. Warunki wykonania i ogélne zasady
projektowania

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze
Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i
gtéwne parametry

Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe
Z rur

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-M-47900-4 Rusztowania stojagce metalowe robocze - Ztgcza
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PODBUDOWY Z KRUSZYWA LtAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE DLA

Remont i uzupetnienie nawierzchni czesci dziedzinca
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w
Gdansku, ul. Chmielna 54/57
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem tej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie dla zadania — ,,Remont i
uzupetnienie nawierzchni czesci dziedzifica Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w
Gdansku, ul. Chmielna 54/57.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych niniejsza SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm, stabilizowanego
mechanicznie
- grubosci 15 + 8 cm pod chodniki pod nawierzchnie jezdni.
1.4 Okreslenia podstawowe
Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszezeniu kruszywa o wilasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;.
Pozostale okres§lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D -.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
1.4.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Kruszywa.

Do wykonania warstwy nalezy uzy¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw. Dla poprawy
uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy stosowa¢ zwiry i mieszanki. Kruszywo winno
by¢ jednorodne bez zanieczyszczeh obeych 1 domieszek gliny.

2.2. Uziarnienie kruszywa.
Krzywa uziarnienia kruszywa okre§lona wg PN-S-06102:1997.

Sito kwadratowe. mm | Przechodzi przez sito. %
31.5 100=100
16 68+93
8 5174
4 36+58
2 2542
1 18+32
0.5 1323
0.25 715
0.125 411
0.075 3+10
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolne;j
krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich
sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy

uktadanej jednorazowo.
2.3. Wlasciwosci kruszywa.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 11 2.
Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa do podbudowy zasadniczej wg normy PN-

S-06102:1997 [%]

L.P.| Wyszczegdlnienie wlasciwosci Kruszywa Badania wg
famane
Podbudowa

1 2 3 4

1 |Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz od2do 10 |PN-EN 933-1
0.075 mm nie wigcej niz

2 |Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej 5 PN-EN 933-1

3 |Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, 35 PN-EN 933-4
nie wiecej niz

4 |Zawarto$C zanieczyszczen 1 PN-EN 1744-1
organicznych nie wiecej niz

5 |Wskaznik piaskowy po od 30do 70 [PN-EN 933-8
pieciokrotnym zageszczeniu
motanda 1Inh IT vwa PN R

6 |Scieralno$¢ w bebnie Los PN-B-06714/42
Angeles 35
a) Scieralno$¢ catkowita po
peinej liczbie obrotéw nie wigcej 30
niz
Nasigkliwos¢, nie wigcej niz 3 PN-EN-1097-6
Mrozoodporno$¢ ubytek masy po 5 PN-EN-1067-1
25 cyklach zamrazania, nie

9 |Zawarto$¢ zwigzkow siarki w 1 PN-EN 1744-1
przeliczeniu na SO3 nie wigcej

10 |Wskaznik noSno$ci W 80 PN-S-06102;
mieszanki kruszywa nie mniejszy zalacznik A
niz nrzv zaceszezenin e > 1 00

Tablica 2. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwigzanych do podbudowy

zasadniczej

wg normy PN-EN 13242:2004 ,,Kruszywa do niezwigzanych 1 hydraulicznie zwiazanych
materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych 1 budownictwie drogowym”
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Lp. Cecha Wartos¢ Badania wg

1 2 3 4

1 |Ksztalt kruszywa grubego - Flss PN-EN 933-3

maksymalne wartosci wskaznika
2 |Procentowa zawartos¢ ziaren o C sos0” PN-EN 933-5

powierzchni przekruszonej lub
famanych oraz ziaren catkowicie

zaokraglonych w kruszywie
3 | Odpornos¢ na rozdrabnianie LA;s PN-EN 1097-2

AXINITZOZO 1N

4 |Mrozoodpornos¢ na frakcji F, PN-EN 1667-1
kruszywa 8/16;

) Frakcje kruszywa do podbudowy pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4
mm powinny mie¢ nie mniej niz 70 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadajacych
wiecej niz jedna przetamana powierzchnig .

2.4. Woda
Wode¢ wodociggowa lub pitng mozna stosowac bez badan. Woda pochodzaca z
innych zZrédet winna odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania stosowania sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania

ogolne” pkt. 3.

Do wykonania robét nalezy stosowac :

- wytwornie stacjonarne do wytwarzania mieszanki przy stosowaniu mieszania w
mieszarkach stacjonarnych,

- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki,

- uktadarki, lub réwniarki do rozktadania i profilowania warstwy,

- walce gladkie, wibracyjne, lub ogumione.

W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowac zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne. Wydajnos$¢ sprzetu powinna by¢ taka, aby
zapewni¢ zachowanie warunkéw technologicznych, dotyczacych czasu mieszania i
zageszczania.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne’
pkt. 4.

Transport powinien odbywac si¢ w sposéb uniemozliwiajacy zanieczyszczenie i
rozktad sktadnikéw. Mieszanka musi by¢ zabezpieczona przed wysychaniem. Wydajnos¢
srodkow transportowych musi by¢ dostosowana zaréwno do wydajnosci wytworni jak 1
sprzetu stosowanego do wbudowania.
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5. WYKONANIE ROBOT
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Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt. 5. oraz SST 04.00.00.

5.1. Sklad mieszanki mineralnej.

Recepta na mieszanke z kruszywa tamanego winna zawierac :

a) sktad mieszanki mineralnej,

b) wymagang zawarto$§¢ w mieszance wody, rowng wilgotnosci optymalnej mieszanki
kruszyw.

Receptura mieszanki powinna by¢ zaakceptowana przez laboratorium Zamawiajacego.

5.2. Podloze pod warstwe z kruszywa.
Wymagany wskaznik zageszczenia podtoza pod jezdnie Is=1,00 ;I
5.3. Rozkladanie i zageszczanie mieszanki kruszywa.

Warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nie moze by¢ wykonywana
ponizej +2 °C, w czasie opadéw deszczu oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete. Przed
utozeniem mieszanki podtoze nalezy zwilzy¢ woda.

Podbudowe nalezy rozktada¢ jednowarstwowo. Wszelkie zanizenia, ubytki,
rozwarstwienia powinny by¢ natychmiast naprawione poprzez wymian¢ mieszanki na petng
glebokos¢ ,wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Zageszczanie winno by¢ zakonczone przed uptywem dwéch godzin od chwili
dodania wody do mieszanki.

Wymagany wskaznik zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora wynosi 1,00.

Pielegnacje warstwy mozna wykonac poprzez:

a) utrzymywanie w stanie wilgotnym skrapiajac podbudowe kilkakrotnie w ciggu dnia ,co
najmniej przez 3 - 7 dni w zaleznos$ci od wilgotnos$ci powietrza i temperatury otoczenia

b) przykrycie warstwg piasku lub grubej wt6kniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie
wilgotnym co najmniej przez 7 dni,

¢) przykrycie nieprzepuszczalng folig na okres 7 dni odpowiednio zabezpieczong przed

zerwaniem

Sposéb pielegnacji nalezy uzgodni¢ z Inspektorem.

5.4. Nosnos$¢ podbudowy.

Nos$nos¢ podbudowy na jezdni nalezy sprawdzi¢ jedng z podanych metod:

- metodg obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02

- metodg ugi¢¢ sprezystych, za pomocg ugi¢ciomierza belkowego pod obcigzeniem
kotowym 50 kN wg BN-70/8931-06

Wymagane warto$ci modutéw i ugig¢ na powierzchni zageszczonej podbudowy podano w

Tablicy 3.

Tablica 3. Wymagane warto$ci ugie¢ 1 nosnosci warstwy podbudowy
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

‘ Lp. ‘ Wyszczeg6lnienie wlasciwosci Wymagania
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Konstrukcja nawierzchni

1 Minimalny modut odksztalcenia mierzony 120
przy uzyciu ptyty o $rednicy min. 30 cm,
MPa - modut wtérny E2

- stosunek modutéw E2/E1 <2,2

2 samochodu o obciazeniu 50 kN mierzone za 1,40
pomoca belki Benkelmana, mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem o rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw na
reprezentatywnych probkach. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci
okreslone w Tablicy 11 2, a wyniki nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania.

6.2.Badania w czasie budowy

Rodzaj i1 czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie rob6t podano w Tablicy 4.

Tablica 4. Czgstotliwos$¢ badan kontrolnych w czasie budowy podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Lp. |Wvszczegdlnienie badan Czestotliwo$¢ badan
Minimalna liczba Maksymalna
badan na dziennej powierzchnia
dziatce robocze;j przypadajaca na jedno
1 Uziarnienie kruszvwa 2 600
2 Wileotnos¢ kruszvwa 2 600
3 Zageszczenie warstwy co najmniej 3 badan na 1000 m2
4 Zawartos¢ 2 600
zanieczvuszezeh oheveh

6.2.1. Badania wlasciwosci kruszywa

Uziarnienie kruszywa 1 zawarto$¢ zanieczyszczen obcych nalezy sprawdzac na
prébkach pobranych w sposéb losowy z roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem.
Badania petne kruszywa obejmujace oceng wszystkich wlasciwosci powinny by¢
przeprowadzone przez Wykonawce w przypadku zmiany zrédta poboru materialéw w
czasie robot i w innych przypadkach okreslonych przez Inzyniera.

Przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa nalezy zbada¢ wszystkie jego wlasciwosci i
opracowa¢ nowa receptg.

OPRACOWAL STRONA

~ ST.00.02 p
Mgr inz. arch. Roman Wyrzykowski SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA




INWESTOR: INWESTYCJA:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska Remont i uzupetnienie nawierzchni czesci
w Gdansku. dziedzinca Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Gdansk, ul. Chmielna 54/57 Srodowiska w Gdansku, ul. Chmielna 54/57

Wilgotno$¢ mieszanki, kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ réwna
wilgotno$ci optymalnej okreslonej w recepcie z tolerancja +1%, -2%.

6.2.2. Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy

Wymagania dotyczace zageszczenia warstwy podbudowy dla jezdni i chodnikéw
1,0, a oceny nosnosci podano w tablicy 3. Nalezy wykona¢ co najmniej 3 pomiary
zageszezenia na 1000 m2 lub wedlug zalecen Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary cech geometrycznych wykonanej podbudowy

6.3.1. Grubos$¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Grubos¢
warstwy nalezy mierzy¢ po jej zaggszczeniu:
- podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m2 i co 25 m,
- przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m2.
Dopuszczalne odchytki od grubosci projektowanej nie powinny przekracza¢ + 10 %.

6.3.2. Réwnos¢ podbudowy

Réwnos¢ podtuzng podbudowy nalezy mierzy¢ w osi kazdego pasa ruchu 4-
metrowatataco 25 m. R6wnos¢ poprzeczng podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata co
25 m.

Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 12 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Pomiar spadkéw poprzecznych nalezy przeprowadzac¢ 10 razy na 1 km, a ponadto na
poczatku, w $rodku i na koncu tuku poziomego oraz na poczatku i koncu krzywej
przejsciowe;j.

Dopuszczalne réznice w stosunku do wartosci projektowanych nie powinny
przekracza¢ wiecej niz + 0,5 %.

6.3.4. Rzedne podbudowy

Rzedne nalezy sprawdzac co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice
pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy a rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi- 2 cm.

6.3.5. Uksztaltowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdza¢ nie rzadziej niz co 25 m oraz dodatkowo
na poczatku, w srodku i na koncu krzywej przejsciowej. O§ podbudowy w planie nie moze
by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm.
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6.3.6. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokos¢
podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm 1 -5 cm.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 wbudowanej mieszanki z kruszywa famanego .

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne warunki odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Odbior
podbudowy powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanej warstwy bez hamowania postepu rob6t. Roboty
poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt w terminie i zakresie ustalonym z
Inzynierem.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i1 badania dalty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za 1 m2 wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie wedtug ceny jednostkowe;.
Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuje:
prace pomiarowe,
- prace pomiarowe i oznakowanie,
- zakup materiatow,
- przygotowanie mieszanki zgodnie z receptura,
- sprawdzenie i ewentualna naprawa podioza,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania ,
- roztozenie, wyprofilowanie 1 zageszczenie mieszanki,
- pielegnacje¢ i utrzymanie podbudowy w czasie robot,
- przeprowadzenie badan 1 pomiarow,
- uporzadkowanie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-S-06102:1997  Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane . Badania prébek gruntu

PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles.

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

BN-68/8931-04 Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.

BN-70/8931-06 Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-EN 1744-01:2000 Badania chemiczne. Wiasciwosci kruszyw.
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PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Metody

oznaczania odpornos$ci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych 1 fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

PN-EN 1367-1  Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. Czes$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziarn za pomocg wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej
zawartos$ci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia
lub famania kruszyw grubych.
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1. Wstep

- 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej ST s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki kamienne;j
nieregularnej oraz $ciek6w z kostki kamiennej nieregularnej przy realizacji Zadania pn. ,,Remont i

uzupetnienie nawierzchni czesci dziedzirca Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w
Gdansku, ul. Chmielna 54/57”.

1.1. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.2. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z kostki kamiennej nieregularne;j.

1.3. Nazwa i kod wg wspolnego slownika zamowien (CPV)
CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég.

1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikéw do kanalizacji deszczowe;.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

1.5. Podstawowe wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogélne" pkt 1.6.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
"Wymagania ogdélne" pkt 2.

2.2. Kostka kamienna drogowa

Do nawierzchni jezdni i Scieku przykraweznikowego z kostki powinna by¢ zastosowana kostka
kamienna nieregularna, wielkosci 10cm, klasy I, gatunku 1, spetniajaca wymagania PN-60/B-
11100 [6].

Utozona nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej powinna spetnia¢ wymagania PN-58/S-
96026 [7].
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Do utozenia nowej nawierzchni winna zosta¢ wykorzystana réwniez kostka kamienna z rozbiorek
istniejgcyh nawierzchni.

2.3. Kostka kamienna — wymagania wytrzymalosciowe
Kostka kamienna nieregularna powinna spetnia¢ wymagania podane w tabeli 1.

Tabela 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymato$ciowe dla kostki kamiennej

Lp. | Cechy fizyczne i wytrzymalosciowe Klasa I Badania wedlug

1 | Wytrzymalo¢ na Sciskanie w stanie 160 PN-EN 1926:2001 [1]
powietrzno-suchym, nie mniej niz [MPa]

2 S.CIerglno.sc.I'la tarczy Boehmego, 0.2 PN-84/B-04111 [8]
nie wiecej niz [cm]

3 Wytrzyl.na.l(.)sc. na uderzem’e (zwiezlos¢), 12 PN-67/B-04115 [9]
nie mniej niz [liczba uderzen]

g4 | Nasialdiwos¢ woda, 0,5 PN-EN 13755:2002 [2]
nie wigcej niz [%]

2.4. Kostka kamienna — ksztalt i wymiary

Kostka kamienna nieregularna powinna miec¢ ksztatt zblizony do prostopadto$cianu, o wymiarze
boku 10cm. Wymagania dotyczace wymiaréw kostki przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Dopuszczalne odchyiki dla kostki kamiennej nieregularnej

e . Dopuszczalne odchyiki

Lp. |Wyszczegolnienie dla gatunku 1

1 Dlugo$é boku [cm] +1,0

2 Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do gérnej (czola), nie 0.7
mniejszy niz [cm] >
Nieréwnosci powierzchni gornej (czota),

3 . ol 0,4
nie wieksze niz [cm]

4 Wypuklos§é powierzchni bocznej, nie wieksza niz [cm] 0,6

5 Odchylki od kata prostego krawedzi powierzchni gornej (czola) nie +6
wieksze niz [°] -

6 Odchylenie od rownoleglosci plaszczyzny powierzchni dolnej w +6
stosunku do gornej, nie wieksze niz [°] -
Dopuszczalna gleboko$c uszkodzenia jednego naroza powierzchni

7 L e e . ., 0,6
gornej (czola) kostki, nie wiecej niz [cm]

2.5. Krawezniki - wymagania

Krawezniki kamienne, stosowane do nawierzchni z kostek kamiennych nieregularnych, powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w ST-08.12 , Krawe¢zniki kamienne” pkt 2.4.
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2.6. Material do podsypki cementowo-piaskowej - wymagania
Na podsypke cementowo-piaskowa stosuje si¢ mieszanke cementu 1 kruszywa drobnego (piasku)
w stosunku 1:4.
Do podsypki nalezy stosowaé cement powszechnego uzytku CEM I, klasy nie nizszej niz ,,32,5" wg PN-EN 197-
1:2000 [3].
Do podsypki nalezy stosowac¢ piasek wg PN-EN 12620:2004 [4].

2.7. Material na fawe pod $cieki — wymagania

Do wykonania tawy betonowej pod scieki z kostki kamiennej nieregularnej nalezy stosowac beton
klasy C12/15 wedtug PN-EN 206-1:2003 [5].

2.8. Material do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z kostki kamiennej

Materiaty do wykonania warstwy odsaczajacej podane sg w ST-08.02 ,,Warstwa odsgczajaca”.
Materiaty do wykonania podbudowy z kruszywa podane sg w ST-08.03 ,,Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie”.

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazac
si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo- piaskowej,

— ubijakéw recznych i mechanicznych do ubijania kostki,

— wibratoréw plytowych i lekkich walcéw wibracyjnych do ubijania kostki po pierwszym ubiciu r¢gcznym.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2.Transport materialow do wykonania nawierzchni

Kostki kamienne przewozi si¢ dowolnymi Srodkami transportowymi.

Kostke nieregularng mozna sktadowa¢ w pryzmach, przy czym wysoko$¢ pryzmy nie powinna
przekracza¢ 1 m.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. Wykonanie robot
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5.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Ogdlne zasady wykonania Robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. Grunty podtoza powinny

spetnia¢ wymagania dla gruntu G1.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz

przygotowane zgodnie z wymaganiami ST-08.01 , Koryto wraz profilowaniem i zaggszczeniem podtoza™ .
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, takze na czas budowy.

5.3. Podbudowa

Konstrukcja podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

Zasady wykonania Robét dla warstwy odsaczajacej z piasku podane sg w ST-08.02 ,,Warstwa
odsgczajaca, odcinajgca i mrozoochronna” pkt 5.

Zasady wykonania Robét dla podbudowy z kruszywa podane sag w ST-08.03 ,,Podbudowa z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie” pkt 5.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Obramowanie nawierzchni powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Zasady wykonania Robo6t dla:

a) kraweznikéw betonowych podane sg w ST-08.13,

b) kraweznikéw kamiennych podane s3 w ST ST-08.12.

5.5. Wykonanie fawy pod $ciek przykraweznikowy

Wykonanie wykopu pod tawe¢ betonowg dla $cieku przykraweznikowego powinno by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i ST-08.12 ,,Krawezniki kamienne”.

5.6. Podsypka

Grubos¢ podsypki cementowo-piaskowej pod nawierzchnig z kostki kamiennej po zageszczeniu
powinna wynosi¢ 5 cm.

Grubos¢ podsypki cementowo-piaskowej pod sciekiem z kostki kamiennej po zaggszczeniu
powinna wynosi¢ 3 cm.

Dopuszczalna odchytka grubosci nie powinna przekracza¢ +1cm. Podsypka powinna by¢

zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
Wsp6élczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej, powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a
wytrzymalo$¢ na $ciskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

5.7. Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej

Kostke kamienng nieregularng na podsypce cementowo-piaskowej nalezy uktadac jezeli
temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze 0°C lub
nizszej. Jezeli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, a w nocy
spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym
przewodnictwie cieplnym.
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Kostke kamienng nieregularng nalezy uktada¢ w desen rzgdowy prosty, ktéry uzyskuje si¢ przez
uktadanie kostki rzedami prostopadtymi do osi drogi.

Szerokos¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sgsiednich rzedach
powinny si¢ mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat.
Po utozeniu koste kamienng nalezy ubi¢. Pierwsze mocne ubicie powinno nastapi¢ przed zalaniem
spoin i spowodowac¢ obnizenie kostek do wymaganej niwelety.

Po pierwszym ubiciu nalezy przystapi¢ do zalania spoin zaprawg cementowo-piaskowa, ktorej
sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4. Wytrzymatos$¢ na $ciskanie zaprawy
powinna wynosic nie mniej niz 30 MPa. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢
oczyszczona i dobrze zwilzona woda z dodatkiem 1% cementu w stosunku objgtosciowym.
Gtebokos¢ wypelnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm.
Zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypelni¢ spoiny 1 tworzy¢ monolit z kostka.
Bezposrednio po zalaniu spoin nalezy przystapi¢ do drugiego, lekkiego ubicia kostek.

Ma ono na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju
poprzecznego jezdni. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowa¢ wibratory ptytowe lub lekkie
walce wibracyjne.

5.8. Pielegnacja nawierzchni z kostki kamiennej

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sg wypelnione zaprawg cementowo-piaskowg
polega na polaniu nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej
wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastgpnie nawierzchni¢ nalezy przykry¢ piaskiem i
utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznos$ci
od warunkéw atmosferycznych, nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna oddac
do ruchu.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Rodzaj i1 zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-60/B-
11100 [6]. Kostki powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt 2.2 niniejszej ST .

Badanie zwykle obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych 1 dopuszczalnych odchytek, nelezy je
przeprowadzac¢ przy kazdym sprawdzaniu zgodnosci partii z wymaganiami normy.

Badanie petne obejmuje zakres badania zwyklego oraz sprawdzenie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych i powinno by¢ przeprowadzane na zadanie Inzyniera.

W sktad partii przeznaczonej do badan (nie powinna przekracza¢ 500t) powinny wchodzi¢ kostki
jednakowego typu, rodzaju klasy i wielkosci. Z partii kostek nalezy pobra¢ w sposéb losowy
probke sktadajacy sie z kostek drogowych w liczbie:

- do badania zwyktego: 40 sztuk,

OPRACOWAL ISTRONA

~ ST.00.03 2
Mgr inz. arch. Roman Wyrzykowski SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA




INWESTOR: INWESTYCJA:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska Remont i uzupetnienie nawierzchni czesci dziedzinca
w Gdansku. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w
Gdansk, ul. Chmielna 54/57 Gdansku, ul. Chmielna 54/57

- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

W badaniu zwyktym parti¢ kostki nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli liczba
sztuk niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegdlnych sprawdzan réwna lub mniejsza
od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wigksza od 4, calg parti¢
nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami.

W badaniu petnym, parti¢ kostki poddang sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nalezy uzna¢
za zgodng z wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik dodatni. Jezeli
chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, calg parti¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z
wymaganiami.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych,
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci, ktére zostaly okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wg pkt od 2.3 do 2.6.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa oraz z

wymaganiami okreslonymi w pkt 5.6.

6.3.2. Badanie prawidlowosci ukladania kostki

Badanie prawidlowosci uktadania kostki polega na:

— zmierzeniu szerokos$ci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z pkt 5.7 i pkt 5.8,

— zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg pkt 2.2.

Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje si¢ wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny

nawierzchni i okreslenie czy wigzanie odpowiada wymaganiom wg pkt 5.7 1 5.8.

Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci

15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczegdlne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie

kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypelnienia spoin

Badanie prawidlowos$ci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami

zawartymi w pkt 5.7 1 5.8.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pigciu dowolnie obranych miejscach

na kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie

glebokosci wypetnienia spoiny zaprawa, oraz sprawdzenie przyczepnosci zaprawy do kostki.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania Scieku

Wykonanie fawy pod $ciek sprawdza si¢ wedtug ST-08.13 ,, Karwezniki betonowe” pkt 6.3.2.

Przy wykonaniu $cieku sprawdza sig¢:

— niweletg Scieku, ktéra moze rézni¢ si¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m
wykonanego $cieku,

— réwnos¢ podtuzng $cieku, sprawdzang w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
dtugosci, moze wykazywac przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig Scieku a
fata czterometrowa,

— wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 6.3.3, sprawdzane na kazdych 10 metrach
wykonanego Scieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,
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— grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o + 1
cm.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. R6wnos¢

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata lub planografem, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [10].
Nieréwnosci podiuzne nawierzchni nie powinny przekraczac 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg *
0,5%.

6.4.3. Rzedne wysoko$ciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.4.4. Uksztaltowanie osi

Os nawierzchni w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
+5cm.

6.4.5. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
6..4.6. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.4.7. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych
przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Czestotliwos¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp Wyszczegolrflen/le badan i Minimalna czestotliwos¢badan i pomiaréw
pomiarow
1 |Spadki poprzeczne co 10 m i w charakterystycznych punktach
niwelety
2 | Rzedne wysokosciowe co 10 m i w charakterystycznych punktach
niwelety
3 | Uksztaltowanie osi w planie co 10 m i w charakterystycznych punktach
niwelety
4 |Szeroko$¢ nawierzchni co10m
5 | Grubos¢ podsypki co10m
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7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej nie podlega obmiarowi.

8. Odbior robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru Robét
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST-00 "Wymagania ogélne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy (wg ST pkt 5.3),
- wykonanie taw i podsypek pod scieki (wg ST pkt 5.515.6),
- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materiatow,
wykonanie podsypki,
ulozenie i ubicie kostki,
wypelnienie spoin,
pielegnacje nawierzchni,
— przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

OPRACOWAL ISTRONA
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INWESTOR: INWESTYCJA:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska Remont i uzupetnienie nawierzchni czesci dziedzinca
w Gdansku. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w

Gdansk, ul. Chmielna 54/57

Gdansku, ul. Chmielna 54/57

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-EN 1926:2001

2. PN-EN 13755:2002
nasigkliwosci

3. PN-EN 197-1:200

4. PN-EN 12620:2004
5. PN-EN 206-1:2003
zgodnos¢.

6. PN-60/B-11100

7. PN-58/5-96026

8. PN-84/B-04111
9. PN-67/B-04115

10. BN-68/8931-04

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci
na Sciskanie.
Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie

przy cisnieniu atmosferycznym.
Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

Kruszywa do betonu.

Beton. Cz¢s¢1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i

Materialy kamienne. Kostka drogowa.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamienne;j
nieregularnej. Wymagania techniczne i1 badania przy odbiorze.
Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na
uderzenie (zwigztosci).

Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni

planografem i fata.

OPRACOWAL

Mgr inz. arch. Roman Wyrzykowski SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

ISTRONA
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1: 500

Obiekt: Gdansk - Chmielna 54/57

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 226101 1

Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 99

Nr sekcji: 3024-20a1, 3024-20a3

Nr KERG : 3024-24137/2013

Uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich: Gdansk 70

Geodezyjny ukfad odniesienia: Kronsztadt 86 bis

Projektowany kraweznik kamienny

Istniejgca nawierzchnia gruntowa
do pokrycia kostkg kamienng.

Istniejgca nawierzchnia z kostki kamiennek
do przetozenia

¢

¢

Brama gtéwna

Furtka

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizacji

Gdansk, dnia 17.12.2013r.

Stuzebno sci gruntowych nie badano.

W OBSZARZE
AKTUALIZACJI

GDARSK,

Urz'd Miejski w Gdafisku, Wydzia®* Geodezji

Referat Zasobu Geodezyjnego

Z POMIARU UZUPEENIAJACEGO PRZYJETO DO ZASOBU
POWIATOWEGO W DNIU | ZAEWIDENCJONOWANO
POD NR  SW3024-7925/2013

NINIEJSZA MAPA MOZE StUZYC DO CELOW PROJEKTOWYCH
PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGAJACE
POZWOLENIA NA BUDOWE PODLEGAJA WYTYCZENIU

I INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ PRZEZ JEDNOSTKI
UPRAWNIONE DO WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH.

OZNACZONYM LINIA = DOKONANO
TRESCI MAPY ZASADNICZEJ. DOKUMENTY

Tre$¢ mapy uzupetniono na podstawie danych istniejacych w zasobie

ZUDP-Gdansk o wczesniej uzgodnione nastepujgce obiekty:

-p

atrz mapa

sekcje: 30-24(20-a-1)
Gdansk, dnia 17.12.2013r.  wyk. M. Zygmuntowska

Tytut rysunku . Nr rysunku
Plan zagospodarowania 1
Inwestycjo  Remont nawierzchni dziedzinca RDOS SKALA

w Gdansku.

1:500

Inwestor

Funkcja Imie i Nazwisko

Podpis

REGIONALNA DYREKCJA | Projektowat | mgr inz. arch. Roman Wyrzykowski

OCHRONY SRODOWISKA

W GDANSKU

Sprawdzit

Gdansk, ul.Chmielna 54/57

Data
2018.08




NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

SPORZADZIt. KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

PTZRDMIAR

Remont nawierzchni dziedzinca
Gdansk,ul Chmielna 54/57

Roman Wyrzykowski
20.08.2018

Ogétem wartosé kosztorysowa robo6t

zt

Stownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
20.08.2018

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



RDOS_PLAC.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm |m?2
0805-04 na podsypce cem.piaskowej
283 m?2 283.000
RAZEM 283.000
2|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. |m?2
0805-06 10 cm na podsypce cem.piaskowej
263 m?2 263.000
RAZEM 263.000
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
0802-05
307 m?2 307.000
RAZEM 307.000
4/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. m2
0802-06 Krotnos¢ = 5
307 m?2 307.000
RAZEM 307.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15¢cm ~ |m2
0802-07
263 m?2 263.000
RAZEM 263.000
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
307 m?2 307.000
RAZEM 307.000
7|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie m2
0101-07 kat.Ill-1V gtebok. 20 cm
570 m?2 570.000
RAZEM 570.000
8|/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
0103-02 chni w gr.kat.lll-IV
570 m?2 570.000
RAZEM 570.000
9/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m
0401-04 \Y
37 m 37.000
RAZEM 37.000
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
0402-03
37*0.3"0.3 m3 3.330
RAZEM 3.330
11/KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione o wym. 12x20 cm na podsypce cem.piaskowej |m
0404-05
37 m 37.000
RAZEM 37.000
12/KNR 2-31 Krawezniki kamienne - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m
0404-07
6 m 6.000
RAZEM 6.000
13/KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o §r. 500 mm z osad- |kpl.
0411-01 nikiem i syfonem - regulacja studzienek.
analogia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
14 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
570*0.21.3 ms3 148.200
RAZEM 148.200
15|KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 12
148.2 ms3 148.200
RAZEM 148.200
16/ KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
0113-01
570 m?2 570.000
RAZEM 570.000
17|KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m?2
0113-04
570 m?2 570.000
RAZEM 570.000
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce ce- |m?2
0302-05 mentowo-piaskowe.
wycena in- |KOSTKA Z ROZBIORKI
dywidualna




RDOS_PLAC.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
436 m?2 436.000
RAZEM 436.000
19|KNR 2-31 Wijazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce |m?2
0505-04 cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cement.
8+4.5 m2 12.500
RAZEM 12.500
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce ce- |m?2
0302-05 mentowo-piaskowej
NOWA KOSTKA -UZUPELNIENIA
134 m?2 134.000
RAZEM 134.000




