Załącznik nr 1A
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań pn.: 

· Zadanie 1: Koszenie mechowiska i usuwanie drzew w rezerwacie przyrody „Mechowisko Radość”,
Rezerwaty „Mechowisko Radość” i „Kruszynek” oddalone są od siebie o około 5,3 km (mapa 3).
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Mapa 3 Położenie rezerwatów „Kruszynek” i „Mechowisko Radość”

	Zadanie 1: Koszenie mechowiska i usuwanie drzew w rezerwacie przyrody „Mechowisko Radość”


1. Położenie


Rezerwat przyrody „Mechowisko Radość” położony jest w powiecie bytowskim w gminie Lipnica, obręb ewidencyjny Luboń, około 0,5 km na południowy-wschód od miejscowości Luboń. Rezerwat położony jest przy zachodniej zatoce Jeziora Kielskiego.

Mapa 1 – położenie rezerwatu przyrody „Mechowisko Radość”
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2. Cel działań ochronnych 

Celem ochrony rezerwatu przyrody „Mechowisko Radość”, utworzonego w 2013 r., jest „zachowanie ekosystemu torfowiska alkalicznego z unikatową florą mchów i roślin naczyniowych”. Rezerwat ma powierzchnię 9,59 ha. Jednymi z zagrożeń dla rezerwatu są: sukcesja drzew i krzewów na powierzchni torfowiska oraz ekspansja roślinności szuwarowej. Działania ochronne polegające na wycinaniu i usuwaniu z powierzchni torfowiska odrośli i samosiewów drzew  oraz na koszeniu roślinności szuwarowej przyczynią się do zatrzymania zarastania i tym samym do utrzymania w dobrej kondycji cennych zbiorowisk roślinnych. 
3. Zakres prac w rezerwacie „Mechowisko Radość”:
· wykoszenie roślinności szuwarowej (z pałką szerokolistną i trzciną) na powierzchni 1,07 ha;

· wycięcie samosiewów i odrośli drzew i krzewów (sosny, olchy i wierzby) z powierzchni 1,69 ha;

· usunięcie całej wyciętej biomasy z rezerwatu (krzewy i drzewa można złożyć w sąsiedztwie rezerwatu, roślinność zielną należy zutylizować we własnym zakresie).

4. Termin prac

do 11 grudnia 2018 r. lub zgodnie z terminem zadeklarowanym w ofercie.

5. Lokalizacja i opis prac w rezerwacie „Mechowisko Radość”
W granicach tego rezerwatu prace związane z usuwaniem roślinności szuwarowej oraz drzew i krzewów należy wykonać w obrębie działki ewidencyjnej nr 44/7 obręb Luboń, gmina Lipnica, powiat bytowski na gruntach Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Osusznica:

· Z płatu o powierzchni 0,41 ha (w wydzieleniu 44a) należy wykosić roślinność zielną – pałkę szerokolistną, a następnie usunąć poza rezerwat. Pałka dochodzi do wysokości 1,8 m i rośnie mniej więcej w jednakowym zwarciu.
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Fotografia 1 – ekspansja pałki szerokolistnej w wydzieleniu 44a (fotografia z początku września 2018 r.)
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Fotografia 2 – ekspansja pałki szerokolistnej w wydzieleniu 44a (fotografia z początku września 2018 r.)

· Z dwóch płatów, jednego o powierzchni 0,54 ha (wydzielenie 44a) i drugiego o powierzchni 0,12 ha (wydzielenie 44b) należy skosić roślinność zielną – trzcinę pospolitą, a następnie usunąć poza granice rezerwatu. Trzcina w wydzieleniu 44a dochodzi do wysokości 2,5 m, natomiast w wydzieleniu 44b do 1,8 m wysokości.
[image: image5.jpg]



Fotografia 3 – trzcinowisko w wydzieleniu 44a (fotografia z początku września 2018 r.)
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Fotografia 4 – trzcinowisko w wydzieleniu 44a (fotografia z początku września 2018 r.)
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Fotografia 5 – trzcinowisko w wydzieleniu 44b (fotografia z lipca 2018 r.)
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Fotografia 6 – trzcinowisko w wydzieleniu 44b (fotografia z lipca 2018 r.)

· Z płatu o powierzchni 1,69 ha należy wyciąć roślinność drzewiastą i krzewiastą i usunąć poza granice rezerwatu. Ta powierzchnia jest bardzo niejednorodna. Są tu odrośla olszy czarnej dochodzące maksymalnie do 2 m wysokości. Olsza w granicach opisywanego płatu jest bardzo rzadka i rozmieszczona nierównomiernie. W części W płatu dominują samosiewy sosny, w pozostałej części sosna jest dość rzadka. Przy wykaszaniu należy zwrócić uwagę, aby nie wycinać wszystkich sosen – 10% należy pozostawić. W części centralnej płatu znajdują się odrośla wierzbowe – maksymalnie do 1,5 m wysokości.
[image: image9.jpg]



Fotografia 7 – odrośla olszowe w wydzieleniu 44b (fotografia z początku września 2018 r.)
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Fotografia 8 - odrośla olszowe w wydzieleniu 44b (fotografia z początku września 2018 r.)
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Fotografia 9 - odrośla i samosiewy w wydzieleniu 44b (fotografia z początku września 2018 r.)
Dokładna lokalizacja płatów, w obrębie których należy wykonać wymienione zadania ochronne, zobrazowana jest na poniższej mapie: 

Mapa 42 – szczegółowa lokalizacja prac w rezerwacie przyrody „Mechowisko Radość”
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6. Warunki wykonywania prac:

1) Wysokość koszenia roślinności zielnej – ok. 15 cm nad powierzchnią runa;

2) Odrośla drzew i samosiewy (olsze, wierzby, brzozy i sosny) wycinać jak najniżej, aby nie dopuścić do powstawania nowych odrośli;

3) Podczas wykaszania mechowiska należy używać ręcznych wykaszarek (kosy ręcznej lub spalinowej);

4) Podczas wynoszenia pokosu z torfowiska należy przemieszczać się pieszo, najlepiej wytyczonymi w tym celu ścieżkami, tak, aby w jak najmniejszym stopniu wydeptywać torfowisko. Do usunięcia biomasy z miejsc odległych od dróg dopuszczalne jest użycie sprzętu nie niszczącego powierzchni mechowiska, np. niewielkich pojazdów na gąsienicach;

5) usuniętą biomasę powstałą podczas wykaszania roślinności zielnej (trzciny i pałki szerokolistnej) wykonawca będzie musiał zagospodarować we własnym zakresie; biomasę powstałą po wycięciu roślinności drzewiastej i krzewiastej można wynieść poza rezerwat w miejsce wskazane przez Nadleśnictwo Osusznica;

6) przed rozpoczęciem prac konieczne jest spotkanie w rezerwacie Wykonawcy z Zamawiającym i przedstawicielem miejscowego leśnictwa w celu wskazania miejsc składowania biomasy i omówienia innych istotnych spraw.

7. Ochrona środowiska w trakcie realizacji zamówienia
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzonych prac przepisy dotyczące ochrony środowiska. 

Ochrona środowiska powinna polegać na zabezpieczeniu przed: 

1) zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem itp. (w przypadku użycia kosy spalinowej do smarowania elementów tnących należy używać oleje biodegradowalne);

2) możliwością powstania pożaru; 

3) przestrzeganiem przepisów obowiązujących na terenach objętych ochroną przyrodniczą.

8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
1) Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2) Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

3) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób zatrudnionych. 

4) Osoby wykonujące prace powinny znać procedury postępowania w razie wypadku, pożaru lub rozlania oleju lub innych wyrobów ropopochodnych. 

5) Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie.

9. Kontrola jakości i odbiór robót 

1) Sprawdzenie wykonania robót polegać będzie na bieżącej kontroli przebiegu prac przez przedstawiciela Zamawiającego.

2) Przedstawiciele Zamawiającego przez cały okres trwania prac mogą wydawać polecenia i zalecenia dotyczące sposobu wykonywania prac. 

3) Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o etapach zaawansowania robót oraz terminach ich odbioru.

4) Odbioru robót dokona Komisja złożona z upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego. Po zakończeniu robót zostaną sporządzone: protokół odbioru oraz protokół potwierdzający bezusterkowe wykonanie zadania. Protokoły będą podpisane przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego. Podpisany przez obie Strony protokół potwierdzający bezusterkowe wykonanie zadania będzie podstawą do wystawienia rachunku/faktury przez Wykonawcę
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