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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Miejscowe zasypanie rowów w siedmiu miejscach w granicach dwóch rezerwatów przyrody – „Torfowisko Potoczek” oraz „Ostrzycki Las”

1. Położenie
	Rezerwat przyrody „Torfowisko Potoczek” położony jest w powiecie słupskim w gminie Kępice, obręb ewidencyjny Biesowice, około 1,5 km na NW od miejscowości Broczyna i około 5 km na SE od miejscowości Ciecholub.

Mapa 1 – położenie rezerwatu przyrody „Torfowisko Potoczek”
[image: C:\DYSK D\WPN\2018\TORFOWISKO POTOCZEK 2018\Torfowisko Potoczek - mapa.jpg]

Rezerwat przyrody „Ostrzycki Las” położony jest w powiecie kartuskim w gminie Stężyca, obręb ewidencyjny Czaple, około 1 km na NE od miejscowości Krzeszna i około 900 m na SW od miejscowości Ostrzyce.

Mapa 2 – położenie rezerwatu przyrody „Ostrzycki Las”
[image: C:\DYSK D\WPN\2018\TORFOWISKO POTOCZEK 2018\Ostrzycki Las - mapa.jpg]

2. Cel działań ochronnych 
Celem ochrony rezerwatu przyrody „Torfowisko Potoczek”, utworzonego w 1982 r., jest „zachowanie ekosystemu torfowiska wysokiego i boru i lasu bagiennego oraz charakterystycznej dla nich bioty oraz cennych gatunków fauny i flory”. W granicach rezerwatu ochroną objęte są bory i lasy bagienne, płat torfowiska wysokiego oraz bioty cennych gatunków flory i fauny. Obecnie negatywną tendencją widoczną w rezerwacie jest m. in. obniżający się poziom wód gruntowych. W jego granicach istnieje sieć rowów melioracyjnych, które drenują obszar z nimi sąsiadujący. Część rowów jest już pozarastana roślinnością, jednak na większości z nich widoczny jest spływ wody. Czynności polegające na zatrzymaniu wody w rowach, poprzez zasypanie ich workami z materiałem ziemnym, spowodują podpiętrzenie wód powierzchniowych w obrębie rezerwatu. 
	Celem ochrony rezerwatu przyrody „Ostrzycki Las” utworzonego w 1960 r. jest
„zachowanie ekosystemów leśnych, torfowiskowych i źródliskowych, w szczególności kaszubskiej wilgotnej buczyny nawapiennej oraz populacji storczyków, w tym obuwika pospolitego Cypripedium calceolus”. W obrębie rezerwatu wyróżnić można wiele typów siedlisk, m. in. torfowisko przejściowe. Plan ochrony rezerwatu zakłada m. in. ustabilizowanie wody w obrębie płatów torfowisk poprzez miejscowe zasypania rowów odprowadzających z nich wodę. Obecnie na powierzchni torfowisk widoczny jest nalot drzew, głównie brzozy brodawkowatej. Podniesienie poziomu wody w ich obrębie poprawi warunki wilgotnościowe i przyczyni się do tego, że torfowisko zacznie się „odtwarzać” - drzewa zaczną się wydzielać.

3. Zakres prac
Miejscowe zasypanie workami z materiałem ziemnym rowów odprowadzających wodę z torfowisk. W rezerwacie przyrody „Torfowisko Potoczek” należy wykonać zasypanie w pięciu miejscach, natomiast w obrębie rezerwatu przyrody „Ostrzycki Las” w dwóch miejscach.



4. Lokalizacja i opis prac

1. Torfowisko Potoczek
W granicach tego rezerwatu prace związane z miejscowym zablokowaniem rowów należy wykonać na rowie głównym, biegnącym w kierunku południowym (2 zasypania) oraz na rowach bocznych dochodzących do rowu głównego (3 zasypania). Rowy położone są na działce ewidencyjnej nr 390 obręb ewidencyjny Biesowice, gmina Kępice, powiat słupski na gruntach Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Warcino. Dokładna lokalizacja miejsc zablokowania odpływu workami z materiałem ziemnym podana jest na poniższej mapie: 
Mapa 3 – szczegółowa lokalizacja prac w rezerwacie przyrody „Torfowisko Potoczek”
[image: C:\DYSK D\WPN\2018\TORFOWISKO POTOCZEK 2018\Torfowisko Potoczek - zasypania - mapa.jpg]


· Punkt „P1”
Punkt zlokalizowany na głównym rowie. W otoczeniu gleba mineralna. Woda płynie w kierunku południowym. Koryto cieku ma szerokość ok 50-70 cm. Szerokość rowu w koronie wynosi ok. 3 m, a głębokość rowu od dna do korony 1,2 m. 
Worki z materiałem ziemnym należy ułożyć w taki sposób, aby woda była spiętrzona na wysokość 40 cm od dna rowu. Worki należy ułożyć tak, aby po bokach był o jeden worek więcej niż w części środkowej (w celu stworzenia przelewu w przypadku, gdy w rowie będzie duża ilość wody).

[image: C:\DYSK D\WPN\2018\TORFOWISKO POTOCZEK 2018\2018-07-17\IMG_0018.JPG]
Fotografia 1 – miejsce zablokowania odpływu na rowie głównym (punkt „P1” zgodnie z mapą);           data wykonania fotografii - 17.07.2018 r.

· Punkt „P2”
Punkt zlokalizowany na rowie bocznym, ok. 10 – 15 m od ujścia tego rowu do rowu głównego. W otoczeniu gleba torfowa. Rów na dużej powierzchni jest zarośnięty roślinnością – kożuchem pła. Koryto cieku ma szerokość ok. 50-70 cm. Szerokość rowu w koronie wynosi ok. 3 m, a głębokość rowu od dna do korony 1,5 m. Widoczny jest niewielki spadek. Worki z materiałem ziemnym należy ułożyć w taki sposób, aby woda była spiętrzona na wysokość 40 cm od dna rowu. Worki należy ułożyć tak, aby po bokach był o jeden worek więcej niż w części środkowej. Przed ułożeniem worków należy wybrać roślinność i muł, a worki należy wcisnąć.
[image: C:\DYSK D\WPN\2018\TORFOWISKO POTOCZEK 2018\2018-07-17\IMG_0019.JPG]
Fotografia 2 - miejsce zablokowania odpływu na rowie bocznym (punkt „P2” zgodnie z mapą);            data wykonania fotografii - 17.07.2018 r.

· Punkt „P3”
Punkt zlokalizowany na rowie bocznym, ok. 15 – 20 m od ujścia tego rowu do rowu głównego. W otoczeniu gleba torfowa. Rów należy zatamować w miejscu, gdzie widoczny jest większy spadek dna. Rów na przeważającej powierzchni jest zarośnięty roślinnością. Koryto cieku ma szerokość ok. 1,5 m. Szerokość rowu u korony wynosi ok. 4 m, a głębokość rowu od dna do korony 1-1,5 m. Worki z materiałem ziemnym należy ułożyć w taki sposób, aby woda była spiętrzona na wysokość 20-30 cm ponad poziom roślinności w rowie. Worki należy ułożyć tak, aby po bokach był o jeden worek więcej niż w części środkowej. Przed ułożeniem worków należy w tym miejscu wybrać roślinność i muł do warstwy mineralnej, a worki należy wcisnąć.
[image: C:\DYSK D\WPN\2018\TORFOWISKO POTOCZEK 2018\2018-07-17\IMG_0023.JPG]
Fotografia 3 - miejsce zablokowania odpływu na rowie bocznym (punkt „P3” zgodnie z mapą);            data wykonania fotografii - 17.07.2018 r.

· Punkt „P4”
Punkt zlokalizowany na głównym rowie, tuż przed betonowym przepustem. W otoczeniu gleba mineralna. Przepust ma średnicę 80 cm. Worki należy ułożyć w taki sposób, aby spiętrzyły wodę na wysokość 40 cm od dna mineralnego rowu (czyli do połowy średnicy przepustu). Obecnie dno w tym miejscu jest zamulone na wysokość ok. 20 cm. Przed układaniem worków z materiałem ziemnym należy wybrać ten muł. Koryto cieku przed przepustem ma szerokość ok 1 – 1,2 m. Szerokość rowu w koronie wynosi ok. 4 m. Worki należy ułożyć w jednej płaszczyźnie na całej szerokości rowu.

[image: C:\DYSK D\WPN\2018\TORFOWISKO POTOCZEK 2018\2018-07-17\IMG_0025.JPG]
Fotografia 4 - miejsce zablokowania odpływu na rowie głównym (punkt „P4” zgodnie z mapą);           data wykonania fotografii - 17.07.2018 r.

· Punkt „P5”
Punkt zlokalizowany na rowie bocznym, ok. 30 m od ujścia tego rowu do rowu głównego. W otoczeniu gleba torfowa.  Rów na przeważającej powierzchni jest zarośnięty roślinnością. Koryto cieku ma szerokość ok. 2 m. Szerokość rowu u korony wynosi ok. 4 m, a głębokość rowu od dna do poziomu warstwy roślin ok. 1-1,5 m. Worki z materiałem ziemnym należy ułożyć w taki sposób, aby woda była spiętrzona na wysokość 20-30 cm ponad poziom warstwy roślin. Worki należy ułożyć tak, aby po bokach był o jeden worek więcej niż w części środkowej. Przed ułożeniem worków należy w tym miejscu wybrać roślinność i muł, a worki należy wcisnąć.

[image: C:\DYSK D\WPN\2018\TORFOWISKO POTOCZEK 2018\2018-07-17\IMG_0028.JPG]
Fotografia 5 - miejsce zablokowania odpływu na rowie bocznym (punkt „P5” zgodnie z mapą);            data wykonania fotografii - 17.07.2018 r.
2. Ostrzycki Las
W granicach tego rezerwatu prace związane z miejscowym zasypaniem rowu oprowadzającego wody z torfowiska należy wykonać w dwóch miejscach. Miejsca zasypania rowu usytuowane są na działce ewidencyjnej nr 3096 obręb ewidencyjny Czaple, gmina Stężyca, powiat kartuski na gruntach Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Kartuzy (wydzielenia 96f i 96 c). Dokładna lokalizacja miejsc zablokowania odpływu workami z materiałem ziemnym podana jest na poniższej mapie:
Mapa 4 – szczegółowa lokalizacja prac w rezerwacie przyrody „Ostrzycki Las”
[image: C:\DYSK D\WPN\2018\TORFOWISKO POTOCZEK 2018\Ostrzycki Las - zasypania - mapa.jpg]


· Punkt „OL1”
Miejsce, w którym należy zasypać rów, zlokalizowane jest ok. 15 m od granicy z torfowiskiem, z którego bierze początek. Koryto rowu ma ok 2 m szerokości, w koronie ok. 3,5 – 4 m. Rów wypełniony jest osadem z rozłożonych liści bukowych. Od dna rowu do poziomu usypanego przez liście jest ok. 1 m. Od poziomu liści w rowie do korony jest ok. 70 cm. Przed ułożeniem worków w rowie konieczne jest wybranie osadu do mineralnego podłoża. Worki należy ułożyć tak, aby po bokach był o jeden worek więcej niż w części środkowej. Worki mają być ułożone w taki sposób, aby wysokość piętrzenia wynosiła 0,2 m poniżej górnej krawędzi rowu. 

[image: C:\DYSK D\WPN\2018\OSTRZYCKI LAS 2018\2018-07-20 Rowy do zasypania (leśniczy Przewóz)\IMG_0055.JPG]
Fotografia 6 - miejsce zablokowania odpływu na rowie bocznym (punkt „OL1” zgodnie z mapą);         data wykonania fotografii - 20.07.2018 r.


· Punkt „OL2”
Miejsce, w którym należy zasypać rów, zlokalizowane jest mniej więcej w połowie długości rowu między dwoma płatami torfowisk. Koryto rowu ma ok. 2 m szerokości, w koronie ok. 4 m. Rów wypełniony jest osadem z rozłożonych liści bukowych. Wysokość od dna rowu do poziomu usypanego przez liście i osady wynosi ok. 2 m. Od poziomu liści w rowie do korony rowu jest ok. 1 m. Przed ułożeniem worków w rowie konieczne jest wybranie osadu do mineralnego podłoża. Worki należy ułożyć tak, aby po bokach był o jeden worek więcej niż w części środkowej. Worki mają być ułożone w taki sposób, aby wysokość piętrzenia wynosiła 0,2 m poniżej górnej krawędzi rowu.
[image: C:\DYSK D\WPN\2018\OSTRZYCKI LAS 2018\2018-07-20 Rowy do zasypania (leśniczy Przewóz)\IMG_0061.JPG]
Fotografia 7 - miejsce zablokowania odpływu na rowie bocznym (punkt „OL2” zgodnie z mapą);  data wykonania fotografii - 20.07.2018 r.

5. Warunki wykonywania prac:
1) [bookmark: _GoBack]termin wykonania prac: od dnia podpisania umowy – 14 grudnia 2018 r.;
2) zamknięcia rowów należy dokonać poprzez ułożenie worków z materiałem ziemnym we wskazanych lokalizacjach każdorazowo na odcinku 1 m;
3) ze względu na trudny teren oraz objęcie obszarów ochroną rezerwatową, prace muszą być wykonane ręcznie. Można dojechać najbliżej miejsc wykonywania prac tylko po udostępnionych drogach.
4) osady wybrane z rowów, w celu ułożenia worków z materiałem ziemnym, należy rozplantować równa warstwą w pobliżu rowów;
5) worki, w które będzie wsypywany materiał ziemny, powinny być wykonane z materiałów naturalnych (np. juta);
6) do wypełnienia worków należy użyć materiału miejscowego; miejsce, z którego ten materiał ma być zebrany, należy ustalić z Zamawiającym;
7) przed rozpoczęciem prac konieczne jest spotkanie w rezerwacie Wykonawcy z Zamawiającym i przedstawicielem miejscowego leśnictwa w celu wskazania miejsc zablokowania rowów i omówienia innych istotnych spraw.

6. Ochrona środowiska w trakcie realizacji zamówienia
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzonych prac przepisy dotyczące ochrony środowiska. 
Ochrona środowiska powinna polegać na zabezpieczeniu przed: 
1) możliwością powstania pożaru; 
2) przestrzeganiem przepisów obowiązujących na terenach objętych ochroną przyrodniczą.

8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
1) Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
2) Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
3) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób zatrudnionych. 
4) Osoby wykonujące prace powinny znać procedury postępowania w razie wypadku, pożaru lub rozlania oleju lub innych wyrobów ropopochodnych. 
5) Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie.


9. Kontrola jakości i odbiór robót 

1) Sprawdzenie wykonania robót polegać będzie na bieżącej kontroli przebiegu prac przez przedstawiciela Zamawiającego.
2) Przedstawiciele Zamawiającego przez cały okres trwania prac mogą wydawać polecenia i zalecenia dotyczące sposobu wykonywania prac. 
3) Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o etapach zaawansowania robót oraz terminach ich odbioru.
4) Odbioru robót dokona Komisja złożona z upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego. Po zakończeniu robót zostaną sporządzone: protokół odbioru oraz protokół potwierdzający bezusterkowe wykonanie zadania. Protokoły będą podpisane przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego. Podpisany przez obie Strony protokół potwierdzający bezusterkowe wykonanie zadania będzie podstawą do wystawienia rachunku/faktury przez Wykonawcę
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