(N~ REGIONALNA DYREKCIA OCHRONY SRODOWISKA W GDARSKU

Nr sprawy: OI1.1.261.1.8.2019.LM Gdansk, dnia 21.03.2019r.

Odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego

na zadanie pn. "Zakup i montaz piezometrow i studzienek hydrometrycznych w
obszarze Natura 2000 Bagna Izbickie PLH220001 w ramach projektu POIS.02.04.00-00-
0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunkéw terendw niele$nych zaleznych od wéd"

PYTANIE NR 1: Czy w zwigzku z koniecznoscig stosowania wymienionych w pkt. 8 OPZ
aktow prawnych Zamawiajgcy bierze pod uwage zmiane terminu zakoriczenia zadania gdyz
wskazana obecnie data 31.05.2019 r. nie umozliwia przygotowanie stosownych
dokumentow, ich ztozenie w odnosnym starostwie i otrzymanie decyzji, po ktérych mozna
dopiero wkroczy¢ z robotami na teren objety przedmiotem zamoéwienia (procedury moga
trwac kilka tygodni). Sugerujemy termin zakonczenia zadania do 15 lipca 2019 .

ODPOWIEDZ: Odnoszac sie do czesci pytania dot. przygotowania i ztozenia stosownych
dokumentow, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku stoi na stanowisku, ze
montaz piezometrow w ramach niniejszego zamowienia, stuzgcych do monitoringu
hydrologicznego torfowiska, nie stanowi prac geologicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze zm.).
Natomiast biorgc pod uwage koniecznosé przesunigcia terminu sktadania ofert oraz stopien
trudnosci przedmiotu zamoéwienia, aby zapewnic¢ potencjalnym wykonawcom odpowiednio
duzo czasu na wykonanie przedmiotu zaméwienia, a tym samym obnizyé potencjalne koszty
realizacji zamoéwienia oraz zwigkszy¢ konkurencyjno$¢ w prowadzonym przetargu,
Zamawiajgcy wydtuza termin wykonania przedmiotu zaméwienia do dnia 30.08.2019 .

PYTANIE NR 2: Dla rzetelnego okreslenia czasu koniecznego na dotarcie do punktéow
instalacji co wigze si¢ z prawidlowg wyceng czasu pracy, potrzebne sg przyblizone
wspotrzedne geograficzne migjsc instalacii.

Czy Zamawiajgcy przekaze takie wspotrzedne oferentom na etapie przygotowywania oferty?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy udostepni wspolrzedne geograficzne miejsc instalacji za
posrednictwem poczty elektronicznej. W celu otrzymania danych, zainteresowani
Wykonawcy proszeni sg o przestanie wiadomoéci e-mail na adres: zp.gdansk@rdos.gov.pl
zawierajgcej prosbe o udostepnienie wspdtrzednych geograficznych miejsc instalacii
urzgdzen w obszarze Natura 2000 Bagna lzbickie. W tresci wiadomosci nalezy podaé
réwniez numer ogtoszenia przetargu, tj. 01.1.261.1.8.2019.LM.
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PYTANIE NR 3: Ze wzgledu na bardzo trudne warunki terenowe w obszarze objetym
przedmiotem zaméwienia duzym ufatwieniem bytoby uzyskanie informacji od
Zamawiajgcego dotyczacych drég dojscia do punktow.

Czy Zamawiajgcy posiada takie informacje i czy udzieli ich oferentom na etapie
przygotowywania oferty?

ODPOWIEDZ: Do poruszania sie drogami gruntowymi wokot obszaru Natura 2000 Bagna
Izbickie, zalecany jest samochod z napedem na 4 kota. Zamawiajgcy posiada wiedze dot.
tras dojazdu i dojscia w nastepujgcym zakresie:

Punkt Droga dojazdu i dojscia do punktu.

13 Dojazd drogg asfaltowg pomiedzy msc. Rzuski Las i Izbica, na wysokoS¢ punktu.
Dalej dojscie pieszo przez las i torfowisko, oddziat 17 (ok. 280 m w linii prostej). Do
przekroczenia réw (zwykle suchy) poprowadzony wzdiuz drogi asfaltowej.

17 Dojazd ww. droga asfaltowg na pétnoc, nastepnie na zachod drogg gruntowg wzdiuz
potudniowej granicy oddziatu 10, nastepnie na potudnie drogg $rédpolng do pin.-
wsch. wierzchotka oddziatu 25. W przypadku wystgpienia szczegolnie duzych
opadoéw, dojazd moze by¢ utrudniony. Dalej dojscie pieszo przez las (ok. 270 m w
linii prostej).

112 Dojazd drogg asfaltowg pomiedzy msc. Rzuski Las i Izbica, na wysoko$¢ parkingu
lesnego przy kladce w rezerwacie. Od parkingu dojscie pieszo, poczatkowo
zarosnietg drogg gruntowg na wschéd (ok. 1 km w linii prostej), nastepnie przez las
{ok. 150 m w linii prostej), przez oddziaty 22, 21, 20, 19.

113 Dojazd i dojscie jak do pkt. 12. Na koricowym odcinku (ok. 100 m) dojécie przez
torfowisko.

14 Dojazd jak do pkt. 12. Od parkingu drogg gruntowg na wschéd, a nastgpnie przez las
i torfowisko (fgcznie ok. 130 m). Mozliwe wystepowanie lustra wody na torfowisku.

115 Dojazd droga asfaltowg pomiedzy msc. Rzuski Las i Izbica na wysokos¢ punktu.

Dalej dojscie pieszo przez torfowisko w oddziale 23 (ok. 330 m w linii prostej). Na
torfowisku wystepuja miejscami wysokie kepy ze znacznym udziatem wrzosu i
odrostow brzozy.

116 Dojazd jak do pkt. 17. Dalej dojscie przez las i torfowisko w oddziale 25 (ok. 400 m w
linii prostej).
117 Dojazd drogg gruntowa od msc. Borek Skérzynski, do pin.-wsch. wierzchotka

zachodniej czesci oddzialu 255. Dojazd trudny — droga nierowna, duzo wybojow,
podkopy bobrow. Do przekroczenia row (2-4 m szerokosci) polozony pomiedzy
dwiema czesciami oddzialu 255. Nastepnie dojécie pieszo przez las oddziatach
255A, 254B, 26B (ok. 850 m), w ktérym mogg wystepowaé rozlewiska, zwlaszcza w
oddziale 255. Do przekroczenia kolejny row (3-5 m szerokosci), na ktérym bedzie
zamontowana studzienka s5.

s2 Dojazd drogg gruntowg od msc. Zgierz, czesciowo wylozong piytami, wzduz
wschodniej granicy oddziatu 35D do tablicy rezerwatowej na granicy oddzialow 35 i
26. Dojazd trudny — droga nieréwna, duzo wybojow, podkopy bobrow. Nastepnie
dojscie pieszo przez las w oddziale 35C (ok. 500 m w linii prostej). Do przekroczenia
Kanat lzbica 14. W przypadku braku mozliwosci przekroczenia kanatu, trasa
alternatywna bedzie prowadzita najprawdopodobniej od drogi asfaltowej pomiedzy
msc. Rzuski Las i Izbica, pieszo przez las (ok. 1,4 km w linii prostej).

s3 Dojazd drogg gruntowg jak do pkt. 117. Do przekroczenia réw (2-4 m szerokosci)
polozony wzdiuz zachodniej granicy oddziatu 255. Dalej dojscie pieszo przez las w
oddziale 255, 255A, 254B (ok. 500 m), w ktérym mogg wystepowaé rozlewiska,
zwlaszcza w oddziale 256.

s4 Dojazd do zachodniej czeéci rezerwatu drogg gruntowag od msc. Skérzyno (trasg
EuroVelo 10) do znaku Stowinskiego Parku Narodowego. Nastepnie dojscie pieszo
droga gruntowg na ptn.-wsch. do pin.-zach. wierzchotka oddziatu 254A. Dalej dojscie
pieszo przez las | pfaty torfowisk w oddziale 254A (ok. 830 m w linii prostej). Do
przekroczenia szeroki réw (3-5 m szerokosci), na ktérym bedzie zamontowana
studzienka s4.

s5 Dojazd i dojscie jak do punktu 117,
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PYTANIE NR 4: W OPZ zostat okreslony materiat (PP — polipropylen) z jakiego majg by¢
wykonane rury do piezometréw.

Czy zamawiajgcy dopusci inny rodzaj tworzywa (np. HDPE - zgeszczony polietylen) pod
warunkiem, ze bedzie spetniat normy wytrzymatos$ci i czystosci zgodnie z normami dla
sprzetu stosowanego w badaniach na terenach chronionych.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rur do piezometréw z innego rodzaju
tworzywa niz polipropylen (np. HDPE - zgeszczony polietylen) z zastrzezeniem, ze
zastosowany materiat bedzie odporny na warunki trwatego zanurzenia w wodzie (nie bedzie
wchodzit w reakcje z wodg i glebg), w szczegolnosci w srodowisku kwasnym.

PYTANIE NR 5: Ze wzgledu na wymog instalacji dwéch piezometréow pogrgzonych w
warstwie mineralnej podioza macierzystego co moze sie wigzaé z koniecznoscig
zastosowania instalacji piezometru metoda udarowa - czy Zamawiajgcy dopusci uzycie rur
stalowych ocynkowanych ogniowo zamiast rur z tworzywa sztucznego, ktére przy technice
udarowej nie zapewniajg odpowiedniej sztywnosci?

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy dopuszcza uzycie rur stalowych ocynkowanych ogniowo
zamiast rur z tworzywa sztucznego do wykonania piezometrow w warstwie mineralnej
podtoza.

PYTANIE NR 6: W miejscach instalacji piezometrow seryjnych (pkt. | 3 i pkt. | 7) ze wzgledu
na monitorowanie trzech réznych poziomoéw lustra wody (podioze mineralne, torfy niskie i
torfy wysokie), dla prawidtowej oceny wystepowania ustabilizowanego zwierciadta wody,
zaistnieje koniecznos¢ aby gtowice piezometréw monitorujgcych zwierciadto generowane z
podtoza macierzystego oraz zwierciadlo generowane z warstwy torfow niskich, byty
wyniesione ponad powierzchnie terenu na wysoko$¢ chronigcg te piezometry przed
dostaniem sie wody w okresach, gdy teren bedzie zalany wodami opadowymi lub
podpietrzeniem sztormowym.

Czy zatem Zamawiajgcy zaakceptuje obudowy tych piezometrow wykonane z rur
kanalizacyjnych ze spienionego PCV pomalowane na kolor zielony i wystajgce ponad
poziom terenu ok. 50 — 70 cm?

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy dopuszcza zamontowanie obudowy  piezometréw
(monitorujgcych poziom wody w warstwie torfow niskich i warstwie podtoza mineralnego)
wystajgcych ponad powierzchnig terenu na wysoko$é kilkudziesieciu cm. Obudowy moga
by¢ wykonane z rur kanalizacyjnych ze spienionego PCV badZz innego materiatu, pod
warunkiem, ze bedzie on wytrzymaty na lokalne warunki atmosferyczne (w szczegélnosci
mrozoodporny oraz odporny na dziatalno$¢ promieni stonecznych). Pokrywa obudowy
powinna by¢ zabezpieczona mechanizmem, uniemozliwiajacym otwieranie piezometru przez
osoby postronne. Wystajgca cze$¢ obudowy powinna mie¢ barwe nie rzucajgcg sie w oczy,
wystepujgcg naturalnie na torfowisku. Wykluczone sg ,krzykliwe” kolory, ktdre beda
widoczne z daleka (w tym nasycone, intensywne odcienie zieleni). Tak przygotowang
obudowe nalezy dodatkowo zamaskowaé gateziami pozyskanymi lokalnie. Piezometry
wystajgce ponad powierzchnie ziemi nalezy w miare mozliwosci zainstalowaé¢ w poblizu
kartowatych sosen lub kep roslinnosci (ktére czesto osiggajg 30-50 cm wysokosci), tak aby
obudowy wtapiaty sie w otwarty krajobraz torfowiska. Zamawiajacemu zalezy na tym, aby
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obudowy wystajgce ponad powierzchnie terenu jak najmniej zwracaly na siebie uwage i nie
sprawiaty wrazenia ,cennych”.

PYTANIE NR 7: W miejscach instalacji piezometrow seryjnych Zamawiajgcy wymaga aby
wykonaé rozpoznanie profilu litologicznego dla okreslenia zalegania poszczegdlnych stref
wystepowania: torfu wysokiego, torfu niskiego i podtoza mineralnego i stosownie do
rozpoznania okreslenie rzednych zafiltrowania piezometrow.

Czy ze wzgledu na czeste wystepowanie trudnych, do makroskopowego rozpoznania, cech
typu i genezy torfu wysokiego i niskiego Zamawiajgcy dopusci, w sytuacji niejednoznacznej,
zainstalowanie jednego piezometru o dt. ok. 1 m w goérnej warstwie potaci torfowej (torf
wysoki), drugiego piezometru w warstwie ok. 1 m ponad nawierconym podtozem mineralnym
(wielce prawdopodobne wystgpowanie torfu niskiego) i trzeciego piezometru w warstwie
mineralnej? Dzieki takiemu pionowemu rozmieszczeniu piezometrow bedg monitorowane
trzy obszary w profilu litologicznym dajac obraz prawdopodobnych stosunkéw wodnych w
wytypowanych miejscach.

ODPOWIEDZ: Celem przedmiotu zamoéwienia nie jest rozpoznanie profilu litologicznego
torfowiska (poprzez rozpoznanie cech, typu i genezy torfu wysokiego i niskiego), a jedynie
zamontowanie serii piezometréw na réznych gtebokosciach (odpowiednio do warstw torfu i w
podscielajacych torf utworach mineralnych), tak aby prowadzi¢ petny monitoring warunkéw
wodnych torfowiska. Zamawiajgcy dopuszcza wiec metode montazu piezometréw seryjnych
opisang przez Wykonawce.

W zwigzku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulegnie termin otwarcia ofert oraz termin
wykonania przedmiotu umowy. Nowy termin otwarcia ofert wyznaczony jest na dzien
08.04.2019 r. Termin wykonania przedmiotu umowy - 30.08.2019 r. W zataczeniu
modyfikacja SIWZ, wzor umowy oraz ogtoszenie o zamowieniu z wprowadzonymi zmianami.
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