Opis przedmiotu zamoéwienia zalacznik nr 1

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie, dostawa i montaz mebli biurowych
do wskazanych przez Zamawiajgcego pomieszczeri w budynku Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska w Gdarisku przy ul. Chmielnej 54/57, Gdarisk.

Gwarancja na przedmiot zaméwienia wynosi 24 miesigce od dnia ostatecznego
odbioru przedmiotu zamédwienia.

Uwaga podane ponizej wymiary poszczegdlnych mebli sa tylko orientacyjne i w

obowiazku Wykonawcy jest dokonaé ostatecznych pomiaréw na podstawie

szkicow zawartych w OPZ.

Ogoélne wymagania techniczne dla mebli przeznaczonych do nast¢epujacych pomieszczen
(pomieszczenia nr: 204, 205, 206 kondygnacja II, korytarz na II pietrze obok pokoju 206
oraz pokdj 211B):

* Do produkcji mebli nalezy uzy¢: ptyte wiérowg melaminowana o grubosci 18-
25 mm kolor mebli jednolity — ,,buk bawaria” lub zblizony (za wyjatkiem
mebli przeznaczonych do sekretariatu) plyte nalezy zabezpieczyé
obrzezem pcv grubosci 2 mm kolorystycznie dopasowanym do koloru piyty.
Ptyta powinna posiada¢ atest higieniczny E1 potwierdzajgcy, ze przedmiot
oferty moze by¢ stosowany w placdéwkach uzytecznosci publiczne;j,

= Uchwyty we wszystkich meblach powinny by¢ srebrne, pofokragte,
rozmieszczone zgodne z rycinami przedstawiajgcymi poszczegdlne rodzaje
mebli (za wyjatkiem mebli przeznaczonych do sekretariatu),

= Wszystkie szafy, szafki i szuflady powinny posiada¢ zamki baskwilowe
z kluczykiem i numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem,
przynajmniej jednym kluczem tamanym. W przypadku zagubienia klucza musi
by¢ mozliwos¢ jego domdwienia po numerze spisanym z cylindra,

= Drzwi plytowe montowane do bokéw korpusu za pomocg zawiasow
puszkowych o kacie otwarcia min. 100°,

= Po&tki o grubosci z przedziatu 18-25 mm powinny posiada¢ mozliwo$c¢ regulacii
oraz powinny byC zabezpieczone przed przypadkowym wysunigciem z szafy
lub szafki za pomocg metalowej podpérki, ktéra wchodzi w otwor wywiercony
w poétce, rozplanowanie pétek wewnatrz szaf i szafek powinno zapewniaé

mozliwo$¢ przechowywania standardowych segregatorow,
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Plecy szaf i szafek powinny by¢ wykonane z ptyty meblowej o gruboéci od 3

do 25 mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, $ciana tylna

wpuszczona w stosunku do korpusu szafy lub szafki;

Prowadnice w szufladach powinny byé wyposazone w tzw. cichy i delikatny

domyk,

Szafy, szafki i biurko osadzone na stopkach, bez regulagiji.

drzwi suwane

Pokoj 204

(prawa strona pokoju)

blat 226 !

o

bok 95 + blat

87
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96

Pokéj 204

(lewa strona pokoju)
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blat 243
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szafka ubraniowa wyposazona w
uchwyt do zawieszenia wieszakéw

Roleta zamykana na zamek kolor zblizony do koloru ptyty meblowej lub koloru uchwytow
w pozostatych meblach w pokoju 205.

Pokéj 206

P. 206 (strona prawa)

cale 374, skos
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- drzwi suwane
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Korytarz Il pietro obok pokoju 206

bok 74

cale 250

bok 176

mapy

szuflady 5x16
bok 90 + blat

90 100

Szuflady z przeznaczeniem na przechowywanie map analogowych z opcjg spowalniacza
szuflady i opcje samodomyku, co oznacza, iz pchajgc szuflade przed koricem domykania
zwolni i samoczynnie si¢ domknie, bez efektu trzasku. Kazda szuflada ze wzgledu na
przechowywane w nich materialy musi otwiera¢ sie na minimum 83% swojej powierzchni.
Prowadnice w szufladach dostosowane do zwigkszonego obciazenia wynikajacego
z przechowywanych materiatow kartograficznych. Zamek speiniajgcy ww. wymagania

umozliwiajgcy zamknigcie wszystkich szuflad jednoczesnie.
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Pokoj 211B
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Sekretariat

1. Nadstawka na szafe ubraniowa:

drzwi suwane
o _ o
2
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Do produkcji mebli nalezy uzyé: ptyte widrowg melaminowang o grubosci 18-
25 mm kolor jednolity — ,,orzech ciemny D1925 z palety firmy Kronospan”
ptyte nalezy zabezpieczy¢ obrzezem pcv grubosci 2 mm kolorystycznie
dopasowanym do koloru ptyty. Ptyta powinna posiadac atest higieniczny E1
potwierdzajagcy, ze przedmiot oferty moze by¢ stosowany w placowkach
uzytecznosci publicznej,

Uchwyty w kolorze i wygladzie identycznym jak w szafie ubraniowej (do
uzgodnienia z Zamawiajgcym),

Szafka powinna posiadac¢ zamki baskwilowe z kluczykiem i numerowanym
cylindrem, numerowanym kluczykiem, przynajmniej jeden klucz tamany.
W przypadku zagubienia klucza musi by¢ mozliwos¢ jego domowienia po
numerze spisanym z cylindra,

Drzwi suwane,

Pétka o grubosci z przedziatu 18-25 mm powinna posiada¢ mozliwosé
regulacji oraz powinna by¢ zabezpieczona przed przypadkowym wysunieciem
z szafy lub szafki za pomocg metalowej podporki, ktéora wchodzi w otwor

wywiercony w potce,
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= Plecy szafki powinny by¢ wykonane z ptyty meblowej o grubosci od 3 do 25
mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, sciana tylna wpuszczona

w stosunku do korpusu szafki;

2. Szafki kuchenne:

= Do produkcji mebli nalezy uzyc¢: ptyte widrowg melaminowang o grubosci 18-
25 mm kolor jednolity — ,taki sam jak juz zainstalowane meble — do
uzgodnienia z Zamawiajacym” ptyte nalezy zabezpieczyé obrzezem pcv
grubosci 2 mm kolorystycznie dopasowanym do koloru piyty. Plyta powinna
posiadac atest higieniczny E1 potwierdzajacy, ze przedmiot oferty moze byé
stosowany w placéwkach uzytecznosci publicznej. Nalezy uwzgledni¢ inny
kolor cokotu wzorujgc sie na cokole w szafkach juz bedacych na wyposazeniu.

=  Uchwyty w kolorze i wygladzie identycznym jak w szafkach kuchennych (do
uzgodnienia z Zamawiajgcym),

= Szafki powinny posiada¢ zamki baskwilowe z kluczykiem i numerowanym
cylindrem, numerowanym kluczykiem, przynajmniej jeden klucz tamany.
W przypadku zagubienia klucza musi by¢ mozliwos¢ jego domowienia po
numerze spisanym z cylindra,

= Pofki o grubosci z przedziatu 18-25 mm powinny posiada¢ mozliwo$¢ regulacji
oraz powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym wysunieciem z szafki
za pomocg metalowej podporki, ktéra wchodzi w otwdr wywiercony
w poice,

= Plecy szafek powinny by¢ wykonane z plyty meblowe] o grubosci od 3 do 25
mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, $ciana tylna wpuszczona

w stosunku do korpusu szafek;
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- Nadstawka na szafke kuchenng.
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3. Roleta zabezpieczajaca:

- wyposazenie istniejgcej szafki na korespondencje (bedgcej na wyposazeniu
sekretariatu) w rolete zabezpieczajgcg zamykang na zamek (opis zamka jak wyzej)
kolor zblizony do koloru obrzeza pcv ptyty meblowej lub koloru uchwytow w
pozostatych meblach sekretariatu.

Wymiary szafki: wysoko$¢ 129  szerokos$¢ 120 gtebokos¢ 40.
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