                              OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                      Załącznik nr 1
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Utrzymanie stawów rybnych Bukówki poprzez zasypanie wyrw w grobli w rezerwacie przyrody „Dolina Kulawy”
1. Położenie rezerwatu

Rezerwat „Dolina Kulawy” położony jest ok. 9,6 km na wschód od Lipnicy,
ok. 2 km na północ od miejscowości Laska i ok. 4,6 km na południowy wschód
od miejscowości Zapceń. Rezerwat składa się z dwóch części: północnej
i południowej i jest położony na terenie dwóch gmin: Studzienice (powiat bytowski)
i Brusy (powiat chojnicki). Planowane prace będą wykonywane w części północnej (gm. Studzienice), na terenie w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Osusznica. 
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	Mapa 1

Położenie rezerwatu przyrody
„Dolina Kulawy”



2. Opis rezerwatu 
Rezerwat został uznany na mocy zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 08 lipca 2009 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Dolina Kulawy”. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie kompleksu torfowisk soligenicznych, źródlisk, jezior oraz leśnych i nieleśnych ekosystemów lądowych. Powierzchnia rezerwatu wynosi 155,41 ha. 

3. Lokalizacja prac 

Prace będą wykonywane w obrębie grobli (mapa 3) oddzielających niegdyś użytkowane stawy rybne położone w północnej części rezerwatu, w obrębie wydzielenia leśnego 142c (Nadleśnictwo Osusznica, leśnictwo Modrzejewo).
Jest to grunt znajdujący się w zarządzie Nadleśnictwa Osusznica (mapa 2, mapa 3).
[image: image2.jpg]Legenda

| ] Granica rezenwatu przyrody "Dolina Kulawy"
[ Granice oddziatéw lesnych
Granice wydzieler lesnych

Drogi
(O  szlavany





 Mapa 2 Położenie stawów rybnych w północnej części rezerwatu (na terenie Nadleśnictwa Osusznica)
Wyrwy, które powstały w wyniku działalności bobrów i które należy zasypać, zlokalizowane są na dwóch groblach oddzielających stawy (mapa 3). Groble są silnie pozarastane, głównie roślinnością zielną. W wyniku działalności bobrów powstały wyrwy, które z biegiem czasu zapadły się. W efekcie tej działalności woda odpływa obecnie ze stawów. Działania opisane w opz mają na celu zatrzymanie wody
w stawach.
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	Mapa 3 

Lokalizacja wyrw – miejsc do zasypania.



4. Zakres prac
1) Zasypanie wyrw po działalności bobrów.
Wytypowano 5 miejsc, które należy szczelnie wypełnić workami jutowymi
z piaskiem. Nie dopuszcza się użycia worków z tworzyw sztucznych.

Wymiary wyrw są następujące (numeracja za mapą nr 3):
	Nazwa
	Wymiary
	Czynności
	Uwagi

	T 1
	Głębokość ok. 1,5 m, 

Szerokość ok. 1,5 m, 

Długość ok. 4 m;
	1. Przed przystąpieniem do uzupełniania ubytków workami należy najpierw zarwać grunt znajdujący się
w wyrwie, który ma znaleźć się na jej dnie.

2. Wyrwę należy wypełnić workami z piaskiem do poziomu grobli.
	Na dnie wyrwy znajdują się gałęzie. Przed zasypaniem wyrwy workami z piaskiem gałęzie należy wybrać, aby worki ułożone były szczelnie.

	T 2
	Gł. ok. 1,5 m, 

Szer. ok. 2,5 m,

Dł. ok. 4 m
	
	Największa wyrwa w tej grobli, którą wypływa największa ilość wody

	T 3
	Gł. ok. 1 m, 

Szer. ok. 1 m,

Dł. ok. 4 m
	
	brak

	T 4
	
	
	brak

	T 5
	Gł. ok. 2 m, 

Szer. ok. 2 m,

Dł. ok. 4 m
	Wyrwę należy zasypać w taki sposób, aby na ustalonej wysokości zamontować rurę pcv („pomarańczową”)
o średnicy 160 mm
i długości 6 m, którą woda będzie wypływać. Rurę należy ustabilizować, aby się nie przesuwała. Rura od strony stawu powinna być perforowana – należy w niej nawiercić dziury.
Wysokość, na jakiej znajdować ma się ten przelew ustalona będzie na roboczo podczas prac prowadzonych w ramach usługi.
	brak

	
	Szacunkowa łączna objętość wyrw do zasypania to ok. 48 m3.
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Fotografia 1 – jedna z wyrw pomiędzy groblami - październik 2019
5. Termin wykonania – do 17 grudnia 2019 r. przy czym wyrwy T1-T4 należy zasypać do 13.12.2019 r. tak aby umożliwić zebranie się wody w stawie Bukówki Duże i sprawdzić szczelność zasypanych wyrw. 
6. Warunki wykonywania prac:

1) Dojazd do miejsca prac od strony północnej rezerwatu (drogą publiczną) lub od strony południowo-zachodniej (drogą leśną). Wjazd do rezerwatu ograniczają szlabany (lokalizacja na mapie nr 2).

2) Wjazd na teren rezerwatu bezpośrednio w miejsce wykonania prac może być utrudniony ze względu na niebezpieczeństwo zawalenia drogi zniszczonej przez bobry. Brak możliwości wjazdu dużą ciężarówką. Duża ciężarówka z piaskiem może być pozostawiona przy szlabanie od strony północnej – tam też można na czas wykonywania prac składować worki z piaskiem. Można tam też wysypać piasek z ciężarówki pod warunkiem, że będzie on wysypany na plandekę. Poruszanie się między szlabanami możliwe jest tylko przy pomocy niewielkich pojazdów (samochód dostawczy lub niewielki ciągnik). Istnieje ryzyko zawalenia drogi – możliwe występowanie pod drogą niewidocznych nor bobrowych.
3) Przed przystąpieniem do wykonywania prac woda ze stawów zostanie spuszczona.

4) Prace należy przeprowadzić w taki sposób, aby najpierw zasypać wyrwy T1, T2, T3 i T4. Po zebraniu się w wyniku tych prac wody w stawie powyżej
i sprawdzeniu szczelności zasypanych wyrw (po 3 dniach – 16 grudnia 2019 r.) będzie można rozpocząć prace przy zasypaniu wyrwy T5.
7. Ochrona środowiska w trakcie realizacji zamówienia
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzonych prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. 

Ochrona środowiska powinna polegać na zabezpieczeniu przed: 

1) zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, np. paliwem
2) możliwością powstania pożaru; 

3) przestrzeganiem przepisów obowiązujących na terenach objętych ochroną przyrodniczą. 

8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
1) Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2) Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

3) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób zatrudnionych. 

4) Osoby wykonujące prace powinny znać procedury postępowania w razie wypadku, pożaru lub rozlania oleju lub innych wyrobów ropopochodnych. 

5) Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie.

9. Kontrola jakości robót 
1) Sprawdzenie wykonania robót polegać będzie na bieżącej kontroli przebiegu prac przez przedstawiciela Zamawiającego.

2) Przedstawiciele Zamawiającego przez cały okres trwania prac mogą wydawać polecenia i zalecenia dotyczące sposobu wykonywania prac. 

3) Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o etapach zaawansowania robót oraz terminach ich odbioru. 

10. Odbiór robót 
Odbioru robót dokona Komisja złożona z upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego. 
Po zakończeniu robót oraz sprawdzeniu uporządkowania (lub przywrócenia do stanu pierwotnego – dotyczy głównie dróg) miejsc wykonania prac (miejsca postoju, dojazdu czy składowania piasku - na terenie Lasów Państwowych), zostaną sporządzone: protokół odbioru oraz protokół potwierdzający bezusterkowe wykonanie zadania. Protokoły będą podpisane przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego.
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