Załącznik nr 1A.2
[bookmark: _GoBack]Karty obiektów w obszarze Natura 2000 Jeziorka Chośnickie 
Uwaga: Zdjęcia oraz pomiary rowów zostały wykonane w marcu 2019 r.
	1. Budowa zastawki

	Szerokość rowu w koronie [m]
	Głębokość rowu (od korony do dna) [m]
	Głębokość wody (od dna do lustra) [m]
	Szerokość dna rowu [m]
	Uwagi
	Wskazania do projektowania

	3,0
	0,55
	0,35
	1,8
	Podano szerokość dna rowu przed ujściem do rowu głównego. Brzeg rowu to „żywy” torf. W chwili oględzin poziom wody w rowie, na którym ma powstać zastawka, jest bardzo wysoki – spowodowane jest to wysokim stanem wody w rowie głównym; w tym miejscu jest rozlewisko.
	Zastawkę należy zlokalizować na rowie bocznym (stanowiącym liniowe wyłączenie taksacyjne 15-10-2-02-39- ˜b-00) znajdującym się pomiędzy wydzieleniem 39d a wydzieleniem 24m, przed jego dopływem do rowu głównego. Parametry zastawki: wysokość piętrzenia to 10 cm poniżej poziomu gruntu z możliwością podwyższenia do poziomu gruntu. Zastawka drewnienia
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	2. Budowa zastawki

	Szerokość rowu w koronie [m]
	Głębokość rowu (od korony do dna) [m]
	Głębokość wody (od dna do lustra) [m]
	Szerokość dna rowu [m]
	Uwagi
	Wskazania do projektowania

	3,3
	0,7
	0,4
	1,7
	Dno rowu jest uwodnione, miękkie.
	Zastawkę należy zlokalizować na rowie (stanowiącym liniowe wyłączenie taksacyjne 15-10-2-02-39- ˜b-00) znajdującym się pomiędzy wydzieleniem 24j a wydzieleniem 39c (zastawka nr 2), poniżej wypływu z jeziora. Parametry zastawki: wysokość piętrzenia to 10 cm poniżej poziomu gruntu z możliwością podwyższenia do poziomu gruntu. Zastawka drewniana
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	3. Zasypanie rowu

	Szerokość rowu w koronie [m]
	Głębokość rowu (od korony do dna) [m]
	Głębokość wody (od dna do lustra) [m]
	Szerokość dna rowu [m]
	Uwagi
	Wskazania do projektowania

	4,0
	0,4
	0,15
	2,0
	Zasypanie należy wykonać tuż przed ujściem rowu do rowu głównego, gdyż powyżej powstaje niewielkie rozlewisko.  Na dnie rowu zalega gruba warstwa liści.
	Rów (stanowiący liniowe wyłączenie taksacyjne 15-10-2-02-39- ˜c-00) należy zasypać przy wydzielaniu 39f na odcinku ok 1,5 m, w miejscu dopływu do rowu głównego. Należy wykonać to poprzez narzucenie drewna (z ułożeniem kłód w poprzek rowu) i doszczelnieniem materiałem miejscowym. Sugerowane jest wykonanie metodą gospodarczą, nie ma konieczności uzyskania pełnej szczelności. Alternatywnym rozwiązaniem jest wykonanie grodzi ziemnej.
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	4. Zasypanie rowu

	Szerokość rowu w koronie [m]
	Głębokość rowu (od korony do dna) [m]
	Głębokość wody (od dna do lustra) [m]
	Szerokość dna rowu [m]
	Uwagi
	Wskazania do projektowania

	4,3
	0,8
	0,25
	2,2
	Zasypanie rowu zlokalizowane  w pobliżu ujścia z  jeziora. Na dnie rowu występuje gruba warstwa „żywego” torfu.
	Rów (stanowiący liniowe wyłączenie taksacyjne 15-10-2-02-39- ˜c-00) należy zasypać przy wydzieleniu 39f, na odcinku ok. 1,5 m poniżej wypływu rowu z jeziora. Należy wykonać to poprzez narzucenie drewna (z ułożeniem kłód w poprzek rowu) i doszczelnieniem materiałem miejscowym. Sugerowane jest wykonanie metodą gospodarczą, nie ma konieczności uzyskania pełnej szczelności. Alternatywnym rozwiązaniem jest wykonanie grodzi ziemnej.
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	5. Przebudowa zastawki

	Szerokość rowu w koronie [m]
	Głębokość rowu (od korony do dna) [m]
	Głębokość wody (od dna do lustra) [m]
	Szerokość dna rowu [m]
	Uwagi
	Wskazania do projektowania

	3,0
	-
	-
	0,8
	Szerokość zastawki: 3,4 m. Wysokość zastawki od dna rowu: 0,45 m do przelewu i 0,66 m do górnej krawędzi. Zastawka jest zniszczona i nie spełnia swojej funkcji.
	Zastawka zlokalizowana na rowie (stanowiącym liniowe wyłączenie taksacyjne 15-10-2-02-39- ˜a-00) znajdującym się pomiędzy wydzieleniem 25n a wydzieleniem 39b. Przebudowa ma na celu podniesienie poziomu przelewu oraz górnej krawędzi zastawki o 20 cm (poprzez dobicie desek). Dodatkowo należy przedłużyć część osadzającą zastawkę w skarpie rowu (od południowej strony) w celu utrzymania szczelności przy wyższym poziomie piętrzenia.
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	6. Przebudowa zastawki

	Szerokość rowu w koronie [m]
	Głębokość rowu (od korony do dna) [m]
	Głębokość wody (od dna do lustra) [m]
	Szerokość dna rowu [m]
	Uwagi
	Wskazania do projektowania

	3,5
	-
	-
	1,1
	Szerokość zastawki: 3,5 m. Wysokość zastawki od dna rowu:  0,4 m do przelewu i 0,7 m do krawędzi górnej. Różnica poziomów wody po dwóch stronach wynosi 0,32 m. Tuż przy zastawce znajduje się niewielki przewrócony, suchy świerk.
	Zastawka zlokalizowana na rowie (stanowiącym liniowe wyłączenie taksacyjne 15-10-2-02-39- ˜a-00) znajdującym się pomiędzy wydzieleniem 25n a wydzieleniem 39b. Należy podnieść jej poziom przelewu o 5 cm poprzez dobicie deski.
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	7. Przebudowa zastawki

	Szerokość rowu w koronie [m]
	Głębokość rowu (od korony do dna) [m]
	Głębokość wody (od dna do lustra) [m]
	Szerokość dna rowu [m]
	Uwagi
	Wskazania do projektowania

	3,2
	-
	-
	1,8
	Szerokość zastawki: 3,2 m. Wysokość zastawki od dna rowu: 0,4 m do progu i 0,58 m do górnej krawędzi. Różnica poziomów wody po dwóch stronach zastawki wynosi 0,19 m.
	Zastawka zlokalizowana na rowie (stanowiącym liniowe wyłączenie taksacyjne 15-10-2-02-39- ˜a-00) znajdującym się pomiędzy wydzieleniem 25o, a wydzieleniem  39b. Na zastawce należy podnieść poziom przelewu o 5 cm poprzez dobicie deski, przedłużyć o ok. 1 m części osadzające zastawkę w skarpie rowu (od południowej strony) w celu utrzymania szczelności przy wyższym poziomie piętrzenia.
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	8. Przebudowa zastawki

	Szerokość rowu w koronie [m]
	Głębokość rowu (od korony do dna) [m]
	Głębokość wody (od dna do lustra) [m]
	Szerokość dna rowu [m]
	Uwagi
	Wskazania do projektowania

	4,1
	-
	-
	2,1
	Szerokość zastawki: 4,1 m. Wysokość zastawki od dna rowu: 0,35 m do progu i 0,5 m do górnej krawędzi. Woda przelewa się bokiem zastawki – przesącza się przez torf.
	Zastawka zlokalizowana na rowie (stanowiącym linowe wyłączenie taksacyjne 15-10-2-02-39- ˜a-00) znajdującym się pomiędzy wydzieleniem 25o, a wydzieleniem 39b. Na zastawce należy podnieść poziom przelewu oraz górną krawędź zastawki o 20 cm (poprzez dobicie deski), dodatkowo przedłużyć części osadzające zastawkę  w skarpach rowu (z obu stron) w celu utrzymania szczelności przy wyższym poziomie piętrzenia
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	9. Budowa zastawki

	Szerokość rowu w koronie [m]
	Głębokość rowu (od korony do dna) [m]
	Głębokość wody (od dna do lustra) [m]
	Szerokość dna rowu [m]
	Uwagi
	Wskazania do projektowania

	4,7
	0,6
	0,3
	2,5
	W rowie kożuchy torfowców.
	Zastawkę należy zlokalizować na rowie głównym (stanowiącym liniowe wyłączenie taksacyjne 15-10-2-02-39- ˜a-00) znajdującym się pomiędzy wydzieleniem 25o a wydzieleniem 39 b, w połowie odległości miedzy istniejącymi zastawkami. Parametry zastawki: wysokość piętrzenia to 10 cm poniżej poziomu gruntu. Zastawka drewnienia.
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	10. Budowa zastawki

	Szerokość rowu w koronie [m]
	Głębokość rowu (od korony do dna) [m]
	Głębokość wody (od dna do lustra) [m]
	Szerokość dna rowu [m]
	Uwagi
	Wskazania do projektowania

	4,3
	0,8
	0,6
	2,3
	Pomiaru rowu dokonano ok. 6,0 m od ujścia rowu z jeziora.
	Zastawkę należy zlokalizować na rowie znajdującym się w wydzieleniu 40a, na wypływie z jeziora dystroficznego znajdującego się w oddziale 40b. Parametry zastawki: wysokość piętrzenia to 10 cm poniżej poziomu torfu, z możliwością podniesienia poziomu piętrzenia o kolejne 10 cm. Rozwiązanie techniczne – drewno, osadzenie w krawędziach mineralnych.
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	11. Przebudowa zastawki

	Szerokość rowu w koronie [m]
	Głębokość rowu (od korony do dna) [m]
	Głębokość wody (od dna do lustra) [m]
	Szerokość dna rowu [m]
	Uwagi
	Wskazania do projektowania

	4,7
	-
	-
	1,7
	Szerokość zastawki: 3,9 m. Wysokość zastawki od dna rowu: 0,42 m do progu i 0,1 m do górnej krawędzi. Różnica poziomów lustra wody pomiędzy dwiema stronami zastawki – 0,19 m.
	Zastawka zlokalizowana na rowie (stanowiącym liniowe wyłączenie taksacyjne 15-10-2-02-40- ˜c-00) znajdującym się pomiędzy wydzieleniem 26n a wydzieleniem 40a. Na przedmiotowej zastawce należy podnieść poziom przelewu o 35 cm (poprzez dobicie desek), górnej krawędzi zastawki o 20 cm, przedłużyć części osadzające zastawkę w skarpach rowu (z obu stron) w celu utrzymania szczelności przy wyższym poziomie piętrzenia.
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	12. Budowa zastawki

	Szerokość rowu w koronie [m]
	Głębokość rowu (od korony do dna) [m]
	Głębokość wody (od dna do lustra) [m]
	Szerokość dna rowu [m]
	Uwagi
	Wskazania do projektowania

	3,0
	0,6
	0,3
	2,2
	Pomiar rowu wykonano ok. 9,0 m od ujścia rowu z jeziora.
	Zastawkę należy zlokalizować na rowie znajdującym się w wydzieleniu 26n, na wypływie z jeziora dystroficznego znajdującego się w wydz. 26o. Parametry zastawki: wysokość piętrzenia 10 cm poniżej poziomu torfu, z możliwością podniesienia poziomu piętrzenia o kolejne 10 cm, zastawka drewniana osadzona w krawędziach rowu
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	13. Budowa zastawki

	Szerokość rowu w koronie [m]
	Głębokość rowu (od korony do dna) [m]
	Głębokość wody (od dna do lustra) [m]
	Szerokość dna rowu [m]
	Uwagi
	Wskazania do projektowania

	4,8
	0,9
	0,3
	2,2
	-
	Zastawkę należy zlokalizować na rowie (stanowiącym liniowe wyłączenie taksacyjne 15-10-2-02-40- ˜c-00) znajdującym się pomiędzy wydzieleniem 26n,  a wydzieleniem 40a (ok. 30 m na wschód od linii oddziałowej oddz. 26/oddz. 41). Parametry zastawki: wysokość piętrzenia 10 cm poniżej poziomu torfu, górna krawędź zastawki do poziomu gruntu przy skarpach rowu. Zastawka drewniana
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	14. Przebudowa zastawki

	Szerokość rowu w koronie [m]
	Głębokość rowu (od korony do dna) [m]
	Głębokość wody (od dna do lustra) [m]
	Szerokość dna rowu [m]
	Uwagi
	Wskazania do projektowania

	3,7
	0,85
	-
	1,0
	Szerokość zastawki: 3,1 m. Wysokość zastawki od dna rowu: 0,55 m do progu i 0,8 m do górnej krawędzi. Różnica poziomów lustra wody pomiędzy dwiema stronami zastawki: 0,32 m. Zastawka jest nieszczelna.
	Zastawka zlokalizowana na rowie głównym (stanowiącym liniowe wyłączenie taksacyjne 15-10-2-02-41- ˜c-00) znajdującym się pomiędzy wydzieleniem 27d  a wydzieleniem 41c. Na zastawce należy podnieść poziom przelewu o 50 cm, z możliwością piętrzenia o kolejne 50 cm, konieczna jest przebudowa całej konstrukcji.
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	15. Przebudowa zastawki

	Szerokość rowu w koronie [m]
	Głębokość rowu (od korony do dna) [m]
	Głębokość wody (od dna do lustra) [m]
	Szerokość dna rowu [m]
	Uwagi
	Wskazania do projektowania

	4,5
	-
	-
	1,4
	Szerokość zastawki: 3,8 m. Wysokość zastawki od dna rowu: 0,5 m do progu i 0,8 m do górnej krawędzi. Różnica poziomów lustra wody pomiędzy dwiema stronami zastawki: 0,15 m. Zastawka jest rozszczelniona. Na rowie w pobliżu zastawki leży dużo konarów drzew.
	Zastawka zlokalizowana na rowie (stanowiącym liniowe wyłączenie taksacyjne 15-10-2-02-41- ˜c-00) znajdującym się pomiędzy wydzieleniem 27d  a wydzieleniem 41d. Na zastawce należy podnieść poziom przelewu o ok 50 cm, do ok. 10 cm poniżej powierzchni torfu, podniesienie górnej krawędzi do powierzchni torfu ( również o ok. 50 cm).
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	16. Budowa zastawki

	Szerokość rowu w koronie [m]
	Głębokość rowu (od korony do dna) [m]
	Głębokość wody (od dna do lustra) [m]
	Szerokość dna rowu [m]
	Uwagi
	Wskazania do projektowania

	4,0
	1,2
	0,33
	1,1
	Pomiar szerokości rowu w koronie dokonano mniej więcej w połowie wysokości skarpy. Zastawka będzie miała bezpośredni wpływ na poziom wody w jeziorku powyżej.
	Zastawkę należy zlokalizować na rowie (stanowiącym liniowe wyłączenie taksacyjne 15-10-2-02-42- ˜c-00) znajdującym się pomiędzy wydzieleniem 28j  a wydzieleniem 42b, poniżej wypływu rowu głównego z jeziora dystroficznego, znajdującego się  w oddz. 42 a. Wysokość piętrzenia 100 cm od dna rowu, z możliwością  podniesienia poziomu wody o kolejne 80 cm
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	17. Budowa zastawki

	Szerokość rowu w koronie [m]
	Głębokość rowu (od korony do dna) [m]
	Głębokość wody (od dna do lustra) [m]
	Szerokość dna rowu [m]
	Uwagi
	Wskazania do projektowania

	3,2
	0,85
	0,32
	0,9
	–
	Zastawkę należy zlokalizować na rowie (stanowiącym liniowe wyłączenie taksacyjne 15-10-2-02-28- ˜c-00) znajdującym się przy wydzieleniu 28i, na rowie bocznym – wypływie z jeziora dystroficznego, które znajduje się w oddz. 27 k, przed połączeniem wypływu z rowem głównym. Wysokość piętrzenia 100 cm od dna rowu, ok. 50 cm poniżej górnej jego krawędzi, z możliwością podniesienia poziomu wody o kolejne 30 cm.
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	18. Przebudowa zastawki

	Szerokość rowu w koronie [m]
	Głębokość rowu (od korony do dna) [m]
	Głębokość wody (od dna do lustra) [m]
	Szerokość dna rowu [m]
	Uwagi
	Wskazania do projektowania

	-
	-
	-
	1,4
	Szerokość zastawki: 3,3 m. Wysokość zastawki od dna rowu: 0,35 m do progu i 0,65 m do górnej krawędzi. Różnica poziomów lustra wody pomiędzy dwiema stronami zastawki: 0,14 m.
	Zastawka zlokalizowana na rowie (stanowiącym liniowe wyłączenie taksacyjne 15-10-2-02-42- ˜c-00) znajdującym się pomiędzy wydzieleniem 28i  a wydzieleniem 42d. Należy podnieść poziom przelewu o 10 cm poprzez dobicie desek.
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	19. Przebudowa zastawki

	Szerokość rowu w koronie [m]
	Głębokość rowu (od korony do dna) [m]
	Głębokość wody (od dna do lustra) [m]
	Szerokość dna rowu [m]
	Uwagi
	Wskazania do projektowania

	-
	-
	-
	-
	Szerokość zastawki: 3,3 m. Wysokość zastawki od dna rowu: 0,37 m do progu i 0,55 m do górnej krawędzi. Różnica poziomów lustra wody pomiędzy dwiema stronami zastawki: 0,3 m.
	Zastawka zlokalizowana na rowie (stanowiącym liniowe wyłączenie taksacyjne 15-10-2-02-42- ˜c-00) znajdującym się pomiędzy wydzieleniem 28i  a wydzieleniem 42d. Należy  podnieść poziom przelewu i górnej krawędzi zastawki o 20 cm poprzez dobicie desek.
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	20. Przebudowa zastawki

	Szerokość rowu w koronie [m]
	Głębokość rowu (od korony do dna) [m]
	Głębokość wody (od dna do lustra) [m]
	Szerokość dna rowu [m]
	Uwagi
	Wskazania do projektowania

	4,0
	1,0
	0,3
	1,3
	Szerokość zastawki: 1,7 m. Wysokość zastawki od dna rowu: 0,8 m. Zastawka całkowicie zniszczona.
	Zastawka zlokalizowana na rowie głównym (stanowiącym liniowe wyłączenie taksacyjne 15-10-2-02-42- ˜c-00) znajdującym się pomiędzy wydzieleniem 28d   a wydzieleniem 42d. Jest to zastawka drewniano- ziemna, uszkodzona i podmyta. Zastawka ta wymaga odbudowy. Należy podnieść poziom piętrzenia o 0,5 m, przelew w postaci rynny z desek.
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	21. Naprawa zastawki

	Szerokość rowu w koronie [m]
	Głębokość rowu (od korony do dna) [m]
	Głębokość wody (od dna do lustra) [m]
	Szerokość dna rowu [m]
	Uwagi
	Wskazania do projektowania

	-
	-
	-
	1,4
	Szerokość zastawki: 5,0 m. Wysokość zastawki od dna rowu: 0,48 m do progu i 0,7 m do górnej krawędzi. Pomiaru szerokości dna rowu dokonano poniżej zastawki. Zastawka jest całkowicie niesprawna – woda przelewa się bokiem. Drewno zastawki jest zniszczone, spróchniałe. Aby zapobiec przelewaniu się wody bokami, należy zastawkę przedłużyć po obu stronach – z lewej strony o ok. 1,7 m, a z prawej o ok. 2,4 m (patrząc z drogi w kierunku jeziora).  Zastawka musi być solidna ze względu na dużą ilość retencjonowanej wody powyżej niej.
	Zastawka zlokalizowana jest na rowie głównym  znajdującym się na wydzieleniu 29 b, poniżej wypływu  z torfowiska. Zastawka ta jest zniszczona (zniszczona część osadzająca w skarpie rowu, podmycie) i wymaga odbudowy.
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	22. Zasypanie rowu

	Szerokość rowu w koronie [m]
	Głębokość rowu (od korony do dna) [m]
	Głębokość wody (od dna do lustra) [m]
	Szerokość dna rowu [m]
	Uwagi
	Wskazania do projektowania

	2,4
	0,75
	0,16
	1,1
	Zasypanie rowu w trzech miejscach. Na odcinku ok. 15,0 m w rowie powstało dość duże babrzysko (dziki).
	Rów należy zasypać w wydzieleniu 42j  w trzech miejscach w obrębie wydzielenia, co ok. 50 m, w każdym miejscu na odcinku k.. 1,5 m, przez narzucenie drewna (z ułożeniem kłód, pozostałości rębnych itp. w poprzek rowu) i doszczelnienie materiałami miejscowymi. Sugerowane jest wykonanie metodą gospodarczą, nie ma konieczności uzyskania pełnej szczelności. Alternatywnym rozwiązaniem jest wykonanie grodzi ziemnych.
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