ZALACZNIK NR 1 - OPZ

Nr sprawy: 0O1.1.261.2.91.2020.AK

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz limnigrafu do rejestrowania poziomu wody
w kanale Izbica 14 w otulinie rezerwatu przyrody ,Bagna Izbickie”. Bedzie on
wykorzystywany

w ramach monitoringu hydrologicznego prowadzonego w rezerwacie przyrody ,Bagna
Izbickie” i na obszarze Natura 2000 ,Bagna Izbickie”;

Zakres zamodwienia obejmuje instalacje we wskazanej lokalizacji limnigrafu do pomiaru
poziomu wéd w kanale wraz z rejestratorem poziomu zwierciadta wody;

. Przyblizona lokalizacja instalacji jest opisana w punkcie 1V Opisu Przedmiotu Zaméwienia,

a dokladne miejsce instalacji zostanie ustalone w terenie z pracownikiem RDOS
w Gdansku.

Limnigraf powinien by¢ zainstalowany zgodnie z punktem V Opisu Przedmiotu Zamdwienia
i spetnia¢ parametry zgodne z punktami Vi VI OPZ.

Termin realizacji zamoéwienia:

Zamoéwienie nalezy zrealizowac do dnia 18 grudnia 2020 roku.

IIl. Wymagania dotyczace Wykonawcy:

1.

Wykonawca dysponuje mozliwoscig pozyskania, dostarczenia i instalacji limnigrafu
i rejestratora poziomu wody o specyfikacji zgodnej z pkt. Vi VI OPZ.

. Wykonawca powinien dysponowaC sprzetem i zasobami umozliwiajgcymi montaz

limnigrafu w kanale. Dno kanatu jest prawdopodobnie grzagskie, jego brzegi
niestabilne, a jego gtebokos¢ nie jest znana przez zamawiajgcego.

Wykonawca posiada doswiadczenie w montazu ww. urzgdzeh na obszarach objetych
ochrong prawng — w rezerwatach przyrody, na obszarach Natura 2000 lub w parkach
narodowych - oraz udowodni bezusterkowe wykonanie przynajmniej trzech zlecen tego
typu w ciggu ostatnich trzech lat.

Dojazd drogg gruntowg mozliwy jest do odlegtosci ok. 200 - 300 m od miejsca instalacji
- konieczne jest niesienie sprzetu na ww. odcinku.

IV.Lokalizacja:
Tab. 1. Lokalizacja limnigrafu w Kanale Izbica 14.

. . . przyblizony kilometraz | przyblizone wspoétrzedne
dziatka ewidencyjna diugosci cieku (PUWG 1992)
dziatka 448, obreb Izbica, gm. Gléwczyce, 1 + 140 km x: 756 801,50
powiat stupski, woj. pomorskie y: 396 942,50

V. Charakterystyka limnigrafu i montazu:
1. Rura limnigrafu ze stali nierdzewnej;
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. Rura limnigrafu powinna zosta¢ stabilnie zamocowana w dnie rowu, w sposob

uniemozliwiajacy jej wyjecie. Gorna czesc limnigrafu powinna znajdowac sie na tyle blisko
krawedzi rowu, by mozliwe byto reczne (za pomoca tasmy mierniczej) wykonanie pomiaru
poziomu zwierciadta wody wewnatrz rury limnigrafu oraz wyjecie rejestratora w celu odczytu
danych - z brzegu bez koniecznosci wejscia do wody, nawet przy wysokim stanie wody
w rowie.

Limnigraf powinien by¢ zamykany na klucz lub ktédke, tak by uniemozliwi¢ jego otwarcie
osobom postronnym. Zamkniecie powinno by¢ zabezpieczone przed korozjg, zapewniajgc
jego sprawne dziatanie nawet po dtugim okresie zanurzenia w wodzie.

. Limnigraf nalezy oznakowac tabliczkg ostrzegawczg w celu ochrony przed przypadkowym

uszkodzeniem w razie wykonywania robot utrzymaniowych na kanale. Tabliczka
o wymiarach przynajmniej 30 x 20 cm, z materiatu odpornego na czynniki atmosferyczne
(tworzywo sztuczne lub metal zabezpieczony przed korozjg), w kolorach zéttym i czarnym,
badz czerwonym i biatym, z piktogramem lub napisem ostrzegawczym, powinna zostac
zainstalowana w sgsiedztwie limnigrafu na stupku stalowym, trwale zamocowanym w dnie
lub brzegu kanatu.

Wykonawca, po zainstalowaniu limnigrafu w terenie odczyta wspétrzedne geograficzne,
wykona domiary do punktéw charakterystycznych - np. drzew, a miejsce montazu zostanie
zamaskowane. Dokumentacja umozliwiajgca odnalezienie limnigrafu w terenie zostanie
przekazana przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

.Charakterystyka automatycznego rejestratora poziomu wody:

Rejestrator musi by¢ odporny na ciggte przebywanie pod wodg;

Obudowa z materiatéw odpornych na korozje, nie wchodzgcych w reakcje z woda;

Bateria wewnetrzna, zywotnos¢: przynajmniej 3 lata przy czestotliwosci pomiarow
Co 6 godzin.

Automatyczny pomiar: cisnienia stupa wody i temperatury wody;

Minimalny zakres pomiaru temperatury: -20° + 40°C lub zblizony pozwalajgcy na prace
urzgdzenia bez zaktécen w warunkach termicznych panujgcych na torfowisku
w umiarkowanej strefie klimatycznej; doktadnos¢ pomiaru +0,1°C;

Minimalny zakres pomiaru wysokosci stupa wody: 0 + 6 m; doktadnos¢ pomiaru +0,5 cm;
Funkcja backup umozliwiajgca odzyskanie danych po awarii urzgdzenia;

Gwarancja: przynajmniej 3 lata, ktéra bedzie obejmowata naprawe lub wymiane rejestratora
na nowy. Ponadto dostawca zobowigzuje sie do nieodptatnego odzyskania danych w razie
awarii rejestratora przez caty czas dziatania urzgdzenia (takze po uptywie gwarancji);

Nie dopuszcza sie, by jakikolwiek element miernika trwale potgczony z czescig zanurzong
w wodzie znajdowat sie ponad powierzchnig i nie mogt by¢ zanurzony.

10. Rejestrator powinien by¢ fabrycznie nowy i nieuzywany;
11. Zamawiajacy dysponuje czytnikami i oprogramowaniem do urzgadzen TD-Diver, dlatego

tez oferowanie tych urzgdzenh nie wigze sie z koniecznoscig dostarczenia czytnikéw
i oprogramowania. Zamawiajgcy nie wyklucza mozliwosci zakupu innych urzadzen, o nie
gorszych parametrach, natomiast oferta musi zawiera¢ w takim wypadku réwniez dwa
czytniki umozliwiajgce potgczenie urzgdzeh z komputerem za posrednictwem portu USB
w celu programowania i odczytu zgromadzonych danych. Ponadto musi obejmowac
oprogramowanie - kompatybilne z systemem Windows 7 (i nowszymi).

VIl. Wykonawca po zakonczeniu montazu urzadzen pomiarowych przekaze
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Zamawiajagcemu dowod zakupu i karte gwarancyjng rejestratora poziomu wody.

VIIl. Termin wykonania zamoéwienia i procedura odbioru przedmiotu zaméwienia:

1.

Wykonawca przedtozy informacje w zakresie postepu prac na kazde zgdanie
Zamawiajgcego.

Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia w terminie do 18.12.2020 r.

Odbioru robot dokona Komisja ztozona z upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy oraz
przedstawiciela Zamawiajgcego. Po zakonczeniu robot zostanie sporzadzony protokot
potwierdzajgcy bezusterkowe wykonanie zaméwienia, ktéry bedzie podstawg do
wystawienia faktury.

Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego z wyprzedzeniem przynajmniej 5 dni roboczych
o terminie rozpoczecia prac. Zgtoszenia nalezy dokona¢ drogg elektroniczng Iub
telefoniczng. Powiadomi¢ nalezy osobe wskazang do kontaktu w Umowie z Wykonawca.
Przedstawiciele Zamawiajgcego przez caty okres trwania prac mogg wydawac polecenia
i zalecenia dotyczgce sposobu wykonywania zadania.
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