Zatacznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie zadania pn.: Usuwanie odrosli
tarniny i roslin zielnych z rezerwatu przyrody ,,Mitachowo”.

1. Potozenie

Rezerwat przyrody ,Mitachowo” o powierzchni ok. 3,85 ha, potozony jest
w powiecie cztuchowskim, w gminie Debrzno, w sasiedztwie obszaru Natura 2000
Dolina Debrzynki PLH300047 i stanowi wiasnos¢é gm. Debrzno. Powotany zostat
Zarzadzeniem Ministra Le$nictwa i Przemystu Drzewnego z dnia 10 listopada 1976 r.
W sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 42, poz. 206), a celem ochrony jest
zachowanie muraw i zaro$li kserotermicznych z wieloma gatunkami roslin
ciepfolubnych na pétnocnej granicy ich zasiegu. Planowane prace beda
wykonywane na podstawie obowigzujacego Zarzadzenia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gdarisku z dnia 22.09.2015 roku w sprawie ustanowienia
zadan ochronnych dla rezerwatu przyrody ,Mitachowo”.

Potozenie rezerwatu ,Mitachowo”

Pierwotnie teren rezerwatu obejmowat murawy i zaro$la kserotermiczne z wieloma
gatunkami roslin cieptolubnych, rosnacych na stromym zboczu oraz mokrym
i gliniastym/torfowym podfozu. W ostatnich kilku/kilkunastu latach powierzchnie
rezerwatu zdominowata $liwa tarnina i inne gatunki krzewow. Staraniem RDOS
Gdarnisk, srodkowa jego cze$¢ (ok. 1ha) zostata odkrzewiona/odstonieta w roku 2011,
a w latach 2012, 2013 i 2015 roku usunieto z niej naloty/odrosla tarniny i innych
krzewow. Réwniez w roku 2015 odkrzewiono/odstonieto pozostatg cze$¢ powierzchni
rezerwatu (tj. ok. 2,8 ha). Rok 2016 to koszenie odrosli tarniny i roélin zielnych na
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catej powierzchni rezerwatu. Aktualnie cata powierzchnia (rezerwatu - ok. 3,85 ha)
wymaga zabiegu polegajacego na usunieciu rocznych odro$li tarniny oraz
wykoszeniu roslin zielnych.

2. Zakres prac

1) Reczne wykoszenie i usuniecie poza teren rezerwatu nalotéw tarniny i innych
roslin o wysokosci ok. 1-1,5 m z catej powierzchni rezerwatu oraz usuniecie
powalonych lub zbyt zageszczonych pojedynczych drzew i krzewdw. Obecnos$é
tarniny i innych roslin na powierzchni przeznaczonej do wykoszenia jest
nierownomierna (Fot. 1 i Fot. 2).

2) Wycieta biomase nalezy wynies¢/wywiezé poza rezerwat i zagospodarowaé we
wiasnym zakresie.

Ze wzgledu na trudne warunki terenowe (zly stan drogi dojazdowej), Zamawiajacy
dopuszcza - wariantowo - jako metode utylizacji, spalenie biomasy
w specjalnie przygotowanych do tego celu przez Wykonawce stalowych
kontenerach.

Powierzchnia, na ktorej bedg wykonywane dziatania ochronne.
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Fot. 2. Powierzchnia rezrwatu w $rodko
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4. Warunki wykonywania prac:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Termin wykonania prac: od dnia podpisania umowy (lub nie wczesniej
niz od 01.09 2017 r.) do 31.10.2017 r.
Wysokos¢ koszenia — krzewy tarniny i inne roéliny nalezy scina¢ na wysokosci

maksymalnie 5 cm nad powierzchnig gruntu.

Zamawiajagcy wskaze w terenie, ktére z drzew i (lub) krzewow sg do
usuniecia/przerzedzenia i w jakim zakresie nalezy wykonac prace polegajace
na ich usunieciu;

Podczas wykaszania odro$li tarniny i innych roslin, nalezy uzywac: siekiery,
tasaka, kosy recznej, recznej kosy spalinowej na wysiegniku,
a Scinke/usunigcie pojedynczych drzew przeprowadzi¢ przy uzyciu pilarki
taficuchowe;.

Podczas wykonywania prac nalezy stosowac technologie zapewniajace
maksymalng ochrone powierzchni rezerwatu. Przy pracach transportowych na
powierzchni rezerwatu uzywac sprzetu odpowiedniego do wykonywania prac
(np.  wwarunkach duzego pochylenia terenu), ktéry umozliwia
zminimalizowanie negatywnych skutkéw prowadzenia dziatann ochronnych
w obrebie skarpy. Na powierzchniach oddalonych od drogi lub niedostepnych
oraz w miejscach szczegdlnie cennych przyrodniczo, wskazanych przez
przedstawiciela Zamawiajgcego, wynoszenie biomasy wykonac¢ recznie na
powierzchnie tymczasowego sktadowania, a stamtgd wywozi¢ poza teren
rezerwatu.

W przypadku korzystania z wariantu palenia biomasy na terenie rezerwatu,
czynno$c¢ spalenia wykona¢ w kontenerze, ktory uniemozliwi wydostanie sie
ognia i spalanej biomasy do rezerwatu. Miejsce spalenia ustali¢
z Zamawiajgcym.

Palenie biomasy na gruncie jest niedopuszczalne.

Ze wzgledu na trudne warunki dojazdowe do rezerwatu konieczne jest
rozpoznanie terenu i dostosowanie pojazdéw do lokalnych warunkow.

W granicach rezerwatu maszyny nie moga by¢ przewozone na lawetach,
muszg poruszac sie na wlasnych kotach lub gasienicach.

10) Usuniecie wycietej biomasy wraz z innymi odpadami (np. popiét — w wariancie

ze spaleniem biomasy na miejscu) powstatymi podczas prac jest obowigzkiem
Wykonawcy. Usuniecie biomasy (i innych odpaddéw) nalezy wykonaé
bezposrednio po jej Scieciu (spaleniu) i zagospodarowaé we wiasnym
zakresie.

11) Dojazd do rezerwatu, od strony Debrzna, odbywa sie droga gruntows, ktérg

wiedzie szlak rowerowy — (ozn. na zielono): z ronda drogowego przed mostem
na Debrzynce nalezy kierowac¢ sie na Rozwory i tuz za rondem skreci¢ w lewo
w droge (gruntowg) prowadzaca po warstwicy i przejecha¢ ok. 1,3 km
(w kierunku zachodnim).

12) Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest przywrocié drogi

wykorzystywane do wywozu biomasy do stanu pierwotnego.



5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji zamoéwienia

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzonych prac przepisy
dotyczace ochrony srodowiska.

Ochrona srodowiska powinna polega¢ na zabezpieczeniu przed:

1) zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem
itp. (stanowiska do tankowania pojazdéw nalezy zorganizowaé poza terenem
rezerwatu, w przypadku uzycia kosy spalinowej do smarowania elementéw
tngcych nalezy uzywac oleje biodegradowalne);

2) mozliwoscia powstania pozaru;
3) przestrzeganiem przepisow obowigzujgcych na terenach objetych ochrong
przyrodnicza.

6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1) Podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2) Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

3) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez roboczg w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo osob zatrudnionych.

4) Osoby wykonujgce prace powinny zna¢ procedury postepowania w razie
wypadku, pozaru lub rozlania oleju [ub innych wyrobéw ropopochodnych.

5) Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.

7. Kontrola jakosci robot
1) Sprawdzenie wykonania robdt polega¢ bedzie na biezacej kontroli przebiegu
prac przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
2) Przedstawiciele Zamawiajgcego przez caly okres trwania prac mogg wydawaé
polecenia i zalecenia dotyczace sposobu wykonywania prac.
3) Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ Zamawiajgcego o etapach
zaawansowania robot oraz terminach ich odbioru.

8. Odbidr robot
Odbioru robdét dokona Komisja ztozona z upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiajagcego. Po zakonczeniu robét zostang
sporzgdzone: protokét odbioru oraz protokét potwierdzajacy bezusterkowe
wykonanie  zadania. Protokoly bedg podpisane przez Wykonawce
i przedstawiciela Zamawiajgcego.






