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Opis przedmiotu zaméwienia:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostarczenie i montaz piezometréw oraz urzgdzen
stuzgcych do rejestrowania poziomu zwierciadta wody. Beda one wykorzystywane w
ramach monitoringu hydrologicznego wynikajgcego z zapiséw plandéw ochrony/zadan
ochronnych dla rezerwatow przyrody: ,Mechowiska Suleczynskie”, ,Mechowisko
Rados¢”, Bielawa”.

2. Zakres prac obejmuje:

a) dostawe i instalacje we wskazach lokalizacjach 7 piezometréw do pomiaru
poziomu woéd gruntowych, wraz z dostawg i instalacjg 7 urzadzen typu TD-Diver
do automatycznej rejestracji poziomu wody (po jednym w kazdym piezometrze) w
rezerwatach ,Mechowiska Suleczyniskie” i ,Mechowisko Radosc¢”,

b) dostawe i instalacje we wskazach lokalizacjach 8 piezometrow do pomiaru
poziomu wod gruntowych w rezerwacie ,Bielawa”,

c) dostawe dwoch urzagdzen typu BaroDiver do pomiaru ci$nienia atmosferycznego
(nie objete ustugg montazu).

3. Montaz w terenie bedzie odbywat sie w rezerwatach przyrody: ,Mechowiska
Suleczynskie” (5 szt.), ,Mechowisko Rados$¢” (2 szt.) i ,Bielawa” (8 szt.).

4. Zamawiajgcy informuje, ze dysponuje dokumentacjami planéw ochrony dla rezerwatéw
,Mechowiska Sulgczynskie” i ,Mechowisko Radosc¢” oraz zadaniami ochronnymi dla
rezerwatu przyrody ,Bielawa”. Przedmiotowe dane zostang udostepnione Wykonawcy w
ciggu siedmiu dni od dnia podpisania umowy.

5. Zamawiajacy dysponuje przyblizonymi wspoirzednymi punktéw instalacji, ktore
udostepni Wykonawcy. Doktadna lokalizacja zostanie ustalona w terenie z pracownikiem
RDOS w Gdansku.

Termin realizacji zamowienia:

Zamowienie nalezy zrealizowac najpdzniej do 15 grudnia 2017 roku.

Podstawa sporzadzenia zamowienia:

Podstawg sporzgdzenia zamoéwienia sa:

e Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku z dnia 15
wrzeénia 2017 roku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody
.Mechowiska Suleczynskie”;

e Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku z dnia 17
lutego 2016 roku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody
.Mechowisko Rados¢”;

e Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku z dnia 6
listopada 2017 roku w sprawie ustanowienia zadan ochronnych dla rezerwatu
przyrody "Bielawa";

Spefniomy wymagania EMAS — zorzgdzamy urzedem efektywnie, oszczednie i prosrodowiskowo
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Warunki wykonania zamoéwienia:

e 5 piezometrow oraz 5 urzgdzen TD-Diver zostanie dostarczonych i zainstalowanych
we wskazanych lokalizacjach w rezerwacie przyrody ,Mechowiska Sulgczynskie”.

¢ 2 piezometry oraz 2 urzadzenia TD-Diver zostang dostarczone i zainstalowane we
wskazanych lokalizacjach w rezerwacie przyrody ,Mechowisko Radosc”.

e 8 piezometrow zostanie dostarczonych i zainstalowanych we wskazanych
lokalizacjach w rezerwacie przyrody ,Bielawa”.

e 2 urzadzenia Baro-Diver zostang dostarczone do siedziby Zamawiajgcego pod adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Gdansku, ul. Chmielna 54/57, 80-748
Gdansk.

e Warunki wodne w rezerwatach sg zmienne i silnie zalezne od warunkéw opadowych.
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ montazu mniejszej liczby urzadzen w wypadku,
gdy warunki wodne bedg uniemozliwialy instalacje w planowanych lokalizacjach.

W powyzszej sytuacjii umowe nalezy aneksowac i zaplate wykonawcy skalkulowac
nalezy proporcjonalnie do wykonanych prac.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje:

1. Dostawe i instalacje we wskazanych lokalizacjach 7 piezometrow do pomiaru
poziomu wod gruntowych, wraz z dostawa i instalacjg 7 urzadzen (po jednym w
kazdym piezometrze) typu TD-Diver do automatycznego pomiaru poziomu wody,

2. Dostawe dwdch urzadzen typu BaroDiver do pomiaru ci$nienia atmosferycznego
(nie objete ustugg montazu),

3. Dostawe i instalacje we wskazanych lokalizacjach 8 piezometrow do pomiaru
poziomu wod gruntowych.

Szczegoly lokalizacji:
Montaz w terenie bedzie odbywat sie w rezerwatach przyrody: (1) ,Mechowiska
Suleczynskie”, (2) ,Mechowisko Rado$¢” i (3) ,Bielawa”.

(1) woj. pomorskie, powiat kartuski, gmina Sulgczyno, obr. Sulgczyno, dziatki: 362/1
(wlasnos¢: Skarb Panstwa), 376, 364 (wtasnos¢: Klub Przyrodnikow)

(2) woj. pomorskie, powiat bytowski, gmina Lipnica, obr. Lubor, dziatka: 44/3 (wtasnos¢:
Skarb Panstwa, zarzad: Lasy Panstwowe)

(3) woj. pomorskie, powiat pucki, gmina Krokowa, obr. Stawoszyno, dziatki: 450/42,
508/5, 532/2, 532/5 (wlasnoé¢: Skarb Panstwa, zarzad: RDOS w Gdarisku)

Forma przedmiotu zamoéwienia:

Charakterystyka urzadzenia TD - Diver:

e TD - Diver bedzie znajdowat sie pod powierzchnig gruntu i pod zwierciadtem
wody, tak wigc musi by¢ odporny ha ww. warunki;
e Obudowa: stal nierdzewna;



» Bateria wewnetrzna, zywotno$¢: od 5-10 lat w zaleznosci od czestotliwosci
wykonywanych pomiardw (zaktadany przedziat — co 6 h);

e Pomiar: cisnienie stupa wody, temperatura;

e Zakres pomiaru temperatury: od - 20° + +80°C;

¢ Funkcja backup umozliwiajgca odzyskanie danych po awarii urzgdzenia;

¢ (Gwarancja: 3 lata;

e Nie dopuszcza sig, by jakikolwiek element miernikéw trwale potgczony z
czescig zanurzong w wodzie znajdowat sie ponad powierzchnig i nie mégt byé
zanurzony. Zwigzane jest to z koniecznosciga ukrycia miernikow pod
powierzchnia gruntu i zabezpieczeniem przed kradzieza oraz
okresowym lub catorocznym zalaniem woda;

Charakterystyka urzadzenia Baro - Diver:

¢ (Obudowa: stal nierdzewna;

e Bateria wewnetrzna, zywotnos¢: od 5-10 lat w zaleznosci od czestotliwosci
wykonywanych pomiaréw (zakftadany przedziat — co 6 h);

e Pomiar: ci$nienie atmosferyczne, temperatura;

e Zakres pomiaru temperatury: od - 20° + +80°C;

¢ Funkcja backup umozliwiajgca odzyskanie danych po awarii urzadzenia

« Gwarancja: 3 lata;

¢« Kompatybilny z urzgdzeniem TD - Diver oraz oprogramowaniem DiverOffice;

Charakterystyka piezometru i montazu:

e Rury piezometréw z polipropylenu (PP).

¢ Standardowa diugos¢ piezometru to 2 m. Powinien sklada¢ sie z perforowanej
rury filtrowej o dlugosci 1 m otoczonej gazg filtracyjng i rury nadfiltrowej o
dtugosci 1 m.

e Przed instalacjg piezometru nalezy sprawdzi¢ miazszos¢ torfu w danym
punkcie, gdy okaze sie, ze jest ona mniejsza niz 2 m, do tej migzszosci nalezy
dostosowac glebokos¢ piezometru poprzez odpowiednie przyciecie rury
nadfiltrowej. Rura filtrowa musi by¢ w cato$ci zamontowana jedynie w warstwie
torfu - w trakcie instalacji nie nalezy naruszy¢ warstwy podtorfowe;.

e Gaza filtracyjna musi uniemozliwia¢ dostawanie sie¢ do wnetrza piezometru,
wraz Z wodg, okruchéw z frakcji wiekszych niz muty.

e Elementy obudowy badz ich fragmenty, w ktérych znajduje sie miernik,
powinny by¢ zaopatrzone w metalowg czes¢ umozliwiajaca odnalezienie
urzgdzen przy pomocy wykrywacza metalu.

e Wykonawca, po zainstalowaniu piezomerow w terenie odczyta wspdtrzedne
geograficzne, wykona domiary do punktéw charakterystycznych - np. drzew.
Nastepnie miejsce montazu zostanie zamaskowane, w taki sposdb by nie
wyrozniato w okolicy. Dokumentacja umozliwiajgca odnalezienie piezometrow
w terenie zostanie przekazana przez Wykonawce Zamawiajgcemu.






