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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Planowana inwestycja polega na niewielkiej przebudowie pomieszczen mieszczacych
sie na dolnym poddaszu, pétnocno wschodniego segmentu, budynku RDOS w Gdansku.
Przebudowa ma na celu dostosowaniu powierzchni niektérych pomieszczen do nowych po-
trzeb i usprawnieniu komunikacji.

Wykonawca powinien przewidzie¢ i doliczy¢, roboty i koszty towarzyszace jak zabezpiecze-
nie okien i posadzek w rejonie budowy czy organizacje roboét i placu budowy w sposob wy-
kluczajacy utrudnienia pracy biur w pozostatej czesci obiektu.

Inwestycja sktada sie z dwoch etapdw:

Etap I. Polega na przesunieciu Sciany dziatowej w obrebie pomieszczenh 2.7 i 2.8 - po-
wiekszenie powierzchni jednego pokoju kosztem drugiego. Prace budowlane polegajg na
rozebraniu istniejgcej, murowanej $cianki dziatowej i postawieniu nowej z ptyty gipsowo
kartonowej na ruszcie stalowym 100mm z wypetnieniem wetng mineralng - patrz rys. 2. Po-
zostate prace to wymiana wyktadziny dywanowej na panele podtogowe mocowane na klej
oraz prace odtworzeniowe i wykonczeniowe tj, naprwa $cian po wyburzeniach, szpachlo-
wanie, malowanie itp.

Etap Il. Polega na wyburzeniu $cianki dziatowej wydzielajacej obecnie aneks socjalny,
wraz z demontazem drzwi do odzysku - patrz rys 3. Pozostate prace to wymiana wyktadzi-
ny dywanowej na ptytki gres mocowane na klej oraz prace odtworzeniowe i wykohczeniowe
tj, naprwa $cian i sufitu po wyburzeniach, szpachlowanie, malowanie itp. Dodatkowo prze-
widziano montaz zlewozmywaka wraz szafkg i doprowadzenie przytacza wody i kanalizaciji,
woda ciepta przygotowana zostanie w podgrzewaczu przeptywowym. Do dodatkowego wy-
posazenia nalezy jeszcze szatka nad kserokopiarka, ktérg nalezy wykonaé¢ na wymiar w
systemie Komandor lub podobnym.
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Kosztorys Inwestorski dla poddasza dolnego

KSIAZKA PRZEDMIAROW

L Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszc | Razem
p. z
1Etap |
1.1 Rozbiorki
1/KNR-W |Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie wapiennej |m?2
d.1/4-01 o grubosci 1/2 ceg.
.110346-01
2.38"2.96 m2 7.045
RAZEM 7.045
2/KNR 4- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzi- \m2
d.1/01 0818-na dywanowa
.105
analo-
gia
9.5+18 m?2 27.500
RAZEM | 27.500
3/KNP 01 |Przerzucanie w poziomie lub w pionie gruzu m3
d.10117-
.1/01.02
7.045*0.15*1.3+27.5*0.02 m3 1.924
RAZEM 1.924
4/ KNR 4- [Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym za- m3
d.1/04 1101-tadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym
102 na odl. do 1 km
7.045*0.15*1.3+27.5*0.02 m3 1.924
RAZEM 1.924
5/KNR 4- |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za- m3
d.1/04 1101-tadowaniu i wytadowaniu samochodem ciezarowym
.1/05 - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos$¢ = 15
7.045%0.15%1.3+27.5*0.02 m3 1.924
RAZEM 1.924
1.2|Roboty budowlane i wykonczeniowe
6/NNRNK |(z.XI) scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych |m2
d.1/B 202 |Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwu-
.2/2024-03 warstwowe z pokryciem obustronnym 100
2.38*2.96 m?2 7.045
RAZEM 7.045
7/KNR-W |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineral-/ m2
d.1]2-02 nej pionowe z ptyt uktadanych na sucho
.2/0612-06
7.045 m2 7.045
RAZEM 7.045
8/ KNR-W |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek o pow. |m2
d.1/4-01 do 8 m2
.2/0816-02
analo-
gia
27.5 m?2 27.500
RAZEM | 27.500
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Kosztorys Inwestorski dla poddasza dolnego

KSIAZKA PRZEDMIAROW

L Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszc | Razem
p. z
9/NNRNK (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z za- |m2
d.1|B 202 |prawy samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w
.2/11130-02 [pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
27.5 m2 27.500
RAZEM | 27.500
10/NNRNK |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1/B 202
.2/1136-01
27.5 m2 27.500
RAZEM | 27.500
11 NNRNK |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na |m2
d.1/B 202 |Scianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o
.2/2013-01 pow. podtogi ponad 5 m2
(15.02+15.37-4.76)*2.96 m2 75.865
RAZEM | 75.865
12 NNRNK |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na |m2
d.1/B 202 |Scianach na podtozu z ptyt gipsowych w pomiesz-
.2/2013-04 czeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
7.045*2 m2 14.090
RAZEM | 14.090
13/ NNRNK |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na |m2
d.1/B 202 |stropach na podtozu z tynku o pow. ponad 5 m2
.2/12015-01
27.5 m2 27.500
RAZEM | 27.500
14|KNR-W |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz- m2
d.1]2-02 chni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowa-
.2/11510-03 niem
14.090 m2 14.090
RAZEM | 14.090
15|KNR-W |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz- m2
d.1]2-02 chni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowa-
.2/11510-01 nia
27.5+75.865 m2 | 103.365
RAZEM | 103.365
2 Etap Il
2.1 Rozbiorki
16|KNR-W |Rozebranie scianek z cegiet na zaprawie cemento- |m?2
d.2/4-01 wo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg.
.10346-03
2.215*2.96 m?2 6.556
RAZEM 6.556
17|KNR-W |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.po- |m?2
d.2/4-01 nad 2 m2
.10353-05
1*2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100
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Kosztorys Inwestorski dla poddasza dolnego

KSIAZKA PRZEDMIAROW

L Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszc | Razem
p. z
18 KNR 4- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2/01 0818-
1105
7 m2 7.000
RAZEM 7.000
19/ KNP 01 |Przerzucanie w poziomie lub w pionie gruzu m3
d.2/0117-
.1/01.02
6.556*0.15*1.3+770.01 m3 1.348
RAZEM 1.348
20/KNR 4- Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za- |m3
d.2|04 1101-tadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym
102 na odl. do 1 km
6.556*0.15*1.3+770.01 m3 1.348
RAZEM 1.348
21/KNR 4- Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za- |m3
d.2|04 1101-tadowaniu i wytadowaniu samochodem ciezarowym
.105 - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 15
6.556*0.15*1.3+70.01 m3 1.348
RAZEM 1.348
2.2/Roboty budowlane i wykoninczeniowe
22/ KNR-W |Oscieznice drewniane zwykie - fabrycznie wykon-  |m2
d.22-02 czone. Montaz skrzydta z rozbidrki.
.2/1026-01
analo-
gia
1*2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100
23/ KNR-W Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z de- m2
d.2/4-01 szczutek o pow. ponad 8 m2
.2/0816-03
7 m2 7.000
RAZEM 7.000
24 NNRNK ((z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z za- |m2
d.2|B 202 |prawy samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w
.2/11130-01 |pomieszczeniach o pow. do 8 m2
7 m2 7.000
RAZEM 7.000
25/NNRNK |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych |m?2
d.2|B202 |GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
.2/2805-05 |grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
7 m2 7.000
RAZEM 7.000
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Kosztorys Inwestorski dla poddasza dolnego

KSIAZKA PRZEDMIAROW

L Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszc | Razem
p. z
26/NNRNK |(z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami ka- |m?2
d.2 B202 |mionkowymi GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie
.2/2802-03 klejowej o grub.warstwy 4 mm - naprawy w istnieja-
cym WC po wykonaniu przytacza wod-kan i pas przy
zlewozmywaku w aneksie socjalnym
3.5 m?2 3.500
RAZEM 3.500
27/NNRNK (z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na |m2
d.2|B 202 |Scianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o
.212013-01 pow. podtogi ponad 5 m2 - szpachlowanie $cian w
aneksie socjalnym, do otworu przejscia w pokdj kse-
ro i otworu po wstawieniu drzwi.
13.65*2.96 m2 40.404
RAZEM | 40.404
28/ NNRNK |(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na rusz- |m2
d.2|B 202 |cie metalowym Naprawa sufitu i obudowy instalacyj-
.2/12030-01 ne.
9.83 m?2 9.830
RAZEM 9.830
29/KNR 2- 'Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz-|m?2
d.2/02 1505-/chni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowa-
2|01 nia
40.404 m2 40.404
RAZEM | 40.404
30/KNR 2- \Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz-|m?2
d.2|02 1505-/chni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowa-
.2/03 niem
9.83 m?2 9.830
RAZEM 9.830
31 Dostawa i montaz szafki wiszacej tyu Komandor m2
d.2 analiza
.2lindywi-
dualna
1.1"1.2 m2 1.320
RAZEM 1.320
32 Dostawa i montaz podgrzewacza przeptywowego  kpl.
d.2/analiza |[CWU o mocy 1,5 - 2,5 kW wraz z okablowaniem i
.2lindywi- |wpigciem do instalacji istniejgce;.
dualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33 Wykonanie przytacza zimnej wody i kanalizacji z ist- kpl.
d.2|analiza |niejacego WC do projektowanego zlewozmywaka.
.2lindywi- |Dostawa i montaz zlewozmywaka z szafkg stojacy i
dualna |wiszaca.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Kosztorys Inwestorski dla poddasza dolnego

KSIAZKA PRZEDMIAROW

L Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszc | Razem
p. z
34 Przeniesienie 3 gniazd wtynkowych wraz z okablo- |kpl.
d.2/analiza \waniem 4,4m
.2lindywi-
dualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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1 Projektowana $cianka dziatowa GK na ruszcie stalowym 100mm.

2x ptyta GK obustronnie, wypetnienie wetng mineralng 100mm.

Wyburzenie $cianki dziatowej z cegty 12cm.
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1 Projektowany zlewozmywak. CWU z podgrzewacza
przeptywowego. Instalacja wod - kan z sanitariatu obok.
2 Zabudowa meblarska, wiszaca typu Komandor. ( szafka na
2.2 | Pok. ksero materiaty biurowe powyzej kserokopiarki )
9,5 | Gres @ Wyburzenie $cianki dziatowej z cegly 12cm wraz z demontazem
drzwi (skrzydto do odzysku).
2.6 wC yu\ .
(D1) Montaz futryny do drzwi z odzysku.
Gres
2.3 | Aneks socjalny
Panele Tytut rysunku Nr rysunku
Rzut - Projekt, etap 2 3
Inwestycja SKALA
Przebudowa poddasza dolnego 1:100
Inwestor Funkeja Imie i Nazwisko Podpis
R D OS Projektowat mgr inz.arch. Janusz Stomal
W GDANSKU Sprawdzit
Lokalizacja . . Data
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Dachdwka ceram. w koronke
taty 6cm

Kontrtaty 2cm

Folia zbrojona

Krokwie 17,5x7,5

Dachéwka ceram. w koronke

taty 5cm

Kontrtaty 2cm

Folia zbrojona

Krokwie 18x8 / wetna mineralna 15+5cm
Folia PE

Obudowa GK REI60 - na ruszcie stal.
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Projektowany zlewozmywak. CWU z podgrzewacza
przeptywowego. Instalacja wod - kan z sanitariatu obok.

Odtworzenie sufitu Tytul rysunku Nr rysunku
Przekrdj 1-1 - Projekt, etap 2 4
@ Wyburzenie $cianki dziatowej z cegty 12cm Inwestycjo SKALA
wraz z demontazem drzwi (skrzydto do odzysku). Przebudowa poddasza dolnego 1:1 00
o1 Inwestor Funkeja Imie i Nazwisko Podpis

Panele podiogowe na Klej 1cm RDOS Projektowat mgr inz.arch. Janusz Stomal

Wylewka wyr. samopoziomujaca
Istniejace warstwy posadzki

Istniej. strop zelbetowy 15cm REIG0 W GDANSKU

Sprawdzit

Lokalizacja Data

Gdansk, ul.Chmielna 54/57 09.2015




